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お式 

ま巧ユニット 

SRK22SP 

SRK2 已 SP 

SRK28SP 

SRK36SP 

SRK40SP2 
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圃国国 
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SRC22SP 

SRC25SP 

SRC28SP 

SRC36SP 

SRC40SP2 

SRC56SP2 


このたびは=菱重エビーバーエアコンをお買い上げいたださ，まことにありびとラございました。 
■ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいたださ正しくお使いください。 

■この取扱説明書は保証書ととちに，必要なとさにお読みいただけるよラ大切に保管してください。 


この表示は，家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び 
封入されていることを，ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取り外し時はフ □ ン類の回収び必要です。 

〈廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づき適正な弓怯 
渡しをしていただければ，確実にフ□ン類の適正処理びな 
されます。〉 




家庭用エアコンには最大で C 02 
(温暖化ガス）3,600 kg に 
相当するフロン類が封入されて 
います。地球ミ品暖化防止のため, 
移設•修理’廃棄等にあたっては 
フロン類の回収が必要です。 























簡単操作ガイ 


\、 


詳しい操作方法はページをご覧ください C 


□ 


運乾する 


1己ページ 


エアコンにおまかせする…（、自動:)ボタンを巧ず 

お部屋の状測こ合わせて自動で運転モードを還びます。人感センサー 
を設定すると人の動く量に合わせてムダな運転を抑えます。 


• 冷厉ずる 
•暖房ずる 
• 除湿ずる 


f ; ち房'")ボタンを巧ず 
Qi 房^ボタンを巧ず 
リを温)ボタンを巧ず 


除湿ボタンを巧すたびに2つの除湿を選べます。 

•さわやか： 冷やしすざず湿気を取りたいとさ 
•ランドリー： 洗濯物の補助乾燥に 

空気をきれいにずる…清)ボタンを巧ず 
運転を停止ずる . ri 止)ボタンを巧ず 


電気代やエコレベルを見る 


18ページ 


咬てみて) ボタンを押ず 


今までの電気代や運転開始か日の電気代の目安，エコレベルび 
分かります。また，運転の種類や室内温度•湿度，室外温度ち 
お知らせします。 


風量を選ぶ 1 

像16 ぺージ 

• 

A 

風量 

ボタンを巧ず 


V 

V 

自動 

•詩•弱•中•強- JET び選べます。 

) 


空調したいエリアを設定 


19ページ 


お部屋の状況に合わせ，]己パターンの組み合わせから欲しいところだけを 
狙って空調でさます。 

I ボタンを巧ず (各で」アの組み合、 


お好みの 

〔例：お部屋全体を選ぶ） ボタンを巧ず 


わせちでさます 


お部屋を体 

U モコンのふたを開けると，上下左ちの風向調節ボタンびあります。 

エリア設定！;(外でちお好みの風向に調節できます。 21 ページ 
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[カバーを開けた状態] 




















































































































































































































安全上のごを意 . 3 


エコ運乾をする 豚 23 ぺ-ジ^ 
• •エゴ)ボタンを巧ず 


を房28で，暖房2□でを基準に温度，湿度，人の 
動く量に合わせてムダな運転を抑えます。 


V J 

おやすみ運転をする 陪 =2 9 ぺージ 

冷居は;"^ス 
ラに室内温 J 
止します。 

すざないよラに、暖房は暖めすざないよ 
宴を自動調節し、設定時間後に運転を停 

ボタンを押ず 

0時間後に設定びでさます。 

J 

• (おやすみ 

] 時間後〜1 

V 


温度を変更する 陪 16 ぺージ 


•温度ボタンを巧ず 


お好みに合わせて] 8〜3ぴ C の範囲で設定でさます。 



タイマーをじようずに 陪 27 ぺージ 


入タイマー運乾.切タイマー運乾 

設定した時刻になるとエアコンを運転開始または停 
止します。 

① [X] またはボタンを巧ず 

② 度子巧または臣^ボタンを押し 
て，時刻を設定ずる 

③ を岛ボタンを巧す 

「入タイマー」 r 切タイマー」を組み合わせて毎日同 
じ時刻に運転/停止をするプ□グラムタイマー運転や， 
r おやすみ」と r 入タイマー」を組み合わせたタイ7— 
運転ちでさます。 


各部のなまえ . 7 

リモコン . 9 


運転前に巧っておいていただきたいこと…] 3 

快適自動-を房-暖房- 

除湿（さわやか•ランド U —）-空清運転……1已 


見てみて(運転モニター） . 18 

エ U ア設定 . 19 

風向調節 . 21 

おまかせセンサー気流 . 22 

エコ運転 . 23 

人感センサー機能 . 24 

ワープ運転 . 2已 

ナノミストイオン運転 . 26 

お部屋番運転 . 26 

タイマー運転 . 27 

フィルター清掃運転 . 31 

メニュー設定 . 33 

バイオク U ア運転 . 3已 

チャイルド□ック . 3已 

お手入れのしかた . 36 

据え付けについて . 44 

故障かな？ . 45 

仕 様 . 4呂 

ランプび点滅したときは . 49 


保証とアフター ヴー ビス . 已〇 

(必ずお読み < ださい） 


運面の前に ■ 運面のしかた ■ 便利な機能 ■お手入れ■困つたとをは 


且 





























































安全上のご注意 


•ご使用前に，この r まま上のごま意 J をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

• ここに示したま意事頂は，いずれもま全に関ずる重要な内容を記載しています。必ず守ってください。 
記載内容を守5ないことにより生じた損喜に巧し当社は一切責任を負いません。 

『本機器は家庭用空調機器です。特殊用途(食品-動植物-精密機器-美術品の保ちなど)に使用された 
場合は保註範囲がとなります。』 


1 A 警告 

誤った取り扱いをした時に,死 t や重傷などの重大な結果に結び付くおそれが大をいをの。 

么を 后、 

誤った取り扱いをした時に,傷害を負ラおそれ,または物的-環境的損害のおそれびあるちの。 
状況によっては重大な結果に結び付くおそれびあるもの。 


•本文中に使われる"図記号"の意味は次のとおりです。 


0 

絶巧に行わない。 

运 

電源プラグをコン 
セントか日巧く。 

〇 

必ず指示に従い 
行ラ。 

〇 

必ずアース線工事 
を行う。 


• お読みになった後は，お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 


^据付け上のま意事項 " 

A 警 

化 


♦指定を媒 L ソ外は使用（を媒補充•入替え）しな 
い 

機器の故障や破裂，ケガなどの原因になります。 

•据え付けは，お買い上げの販売店または専門 
業をに依頼する 

ご自分で据え付け工事をされ不備びあると，水 
mm 漏れや感電，乂災の願になります。 

参漏電しゃ断器を取り付ける 

漏電しゃ断器び取り付けられていないと感電， 
Wm 火災の願になります。 

•アースを確実に行う 

アース線は，ガス管,水道管,避雷針,電話のアー 
ス線に接続しないでください。ア-スび不確実 
な場合は，故障や漏電のとさに感電の原因にな 
ります。電気工事，アースエ事には資格び必要 
です。 

参電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用 
する 

専用外のコンセントを使用すると発熱，火災 
の願になります。 



A ミま 

意 


参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設 
置は行わない 

万ーガスび漏れてユニットの周囲にたまると， 

1 発义，义災の原因になることびあります。 

• ドレンホースは，確実に排水するよラに配管 
する 

不確実な場合は，屋内に浸水し，家財などを謡 
日す願になることびをります。 

J 


□ 





















^ 使用上の注意事項 ^ 

A 警 

化 

電源プラグや電源コードについて 

•電源コードは，束ねたり，引っ張ったり，重 
いちのを載せたり，加熱したり，加工したり 
しない 

感電や発熱，义災の原因になりまず。 

•電源コー N ま1途中で接続したり1延長コードの 
使用•他の電気器具とのタコ足配線をしない 

•電源プラグ•コンセントにホコリの付着，詰 
ま 0, がたつさびないことを ii 崔認する 
電源プラグを差し込む際は刃の根元まで確実 
に差し込む 

ホコ U の付着，詰まり，びたつきびあると，感 

S や义災の删になります。コンセントにびた 
] きびある場合は，お買い上げの販売店に相談 
して < ださい。 

^\) 感電や発熱，义災の原因になります。 

参異常時(こげ臭いなど)は，運転を停止して電 
源プラグを抜く 

•電源プラグを巧いて停止をしない 

感電や义災の原因になります。 

異常のまま運転を続けると故障や感電，义災 
などの原因になります。お買い上げの販売店ま 
たはサ-ビスフ□ントセンタ-に相談してくだ 
さい。 

室內/室がユニットについて 

U モコンについて 

参吹出□や吸込□に指や棒などを入れない 

参リモコンは乳幼巧の手の届かない場所に保管 

内部でフアンび高速回転していますのでケガの 

V \7 原因になります。 

参室內ユニット内部の洗をはお客様自身では巧 
わず，必ずお買い上げの販売店またはヴービ 
スフ□ントセンターに相談する 

c ^36 ページ，裏表紙 
誤った洗ミき剤の選定' 使用方法で洗ミ争を行うと， 
mm 刷旨自扮び贼 i したりが 1れなどの原圖こなり 
ます。また，洗浄剤び電気品やモ-夕にかかる 
と故障や火災の原因になります。 

する 

電池を飲み込むなど事故の原因になりまず。 
mm で一. 飲み込んだ場合随ちに医師に相談して 
ください。 

誤操作びあった場合，意図しない運転になりま 
す。 

運輯について 

参長時間を風を身体に直接あてたり，冷やし過 
ざない 

♦機械油など油成分び浮遊している場所では使 
用しない 

(\) 体調悪化や健康障害の原因になりまず。 

r \) ひび割れ，感電'弓伙の原因になります。 

参調理室など油煙のをいところ，または可燃性 
ガス-腐食性ガスや金属製のホコリのある場 
巧では使用しない 

义災や故障の原因になります。 

参エアコンがをえない，暖ま 5 ない場合は，を 
媒の漏れが原因のひとつとして考えられるた 
め，お買い上げの販売店に相談する 
を媒の追加を伴う修理の場合は，修理の内容 
をサービスマンに ii き認する 

V 

エアコンに使用されているを媒は安全です。 
mm を媒は通常漏れることはありませんび，万-を 
齡谨内に漏れ，フアンヒ-夕-,スト-ブ， 

コン□等の义気に觸れると有害な生成物び発生 
する原因になりまず。 


運 

お 

の 

前 

に 


□ 














安を上のごま意（つづき) 


^使用上の注意事項（のつづを） ^ 

A ま 

意 

電源プラグや電源コードについて 

参電源プラグを巧くときは，電源コードを引っ 
張って抜かない 

参磊れた手で電源プラグの抜き差しや，スイッ 
チを操作しない 

お線の一部び断線して発熱，火災の原因になる 
IX /ことびあります。 

感電の原因になることびあります。 

参長期間使用しない場合は，電源プラグを抜く 

ホコ1」びたまると発熱，火災の原因になること 
びをりまず。 

参雷び鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停 
止し，電源プラグを巧く 

被雷ずると，故障の原因になることびあります。 

参お手入れをするときはおず運転を停止し，電 
源プラグを巧く 

内部でフアンび高速回転していますのでケガの 
駆!になることびあります。 


室内/室がユニットについて 


参室内 ユニット にぶ！5下がったり，室外 ユニッ 
卜の上に乗ったり，物を載せたりしない 


0 


室内 ユニッ トの落下，室外 ユニッ トからの落下 
や転倒などによりケガの原因になることびあり 
ます。 


•殺虫剤やペイントなどの可燃性スプレーを吹 
出□近くに置いたりエアコンに直接吹き付け 
ない 


参室内.室がユニットの下に他の家電製品や家 
財などを置かない 


0 


発义，火災の原因になることびあります。 


0 


水滴び滴下ずる場合びあり，巧損や故障の原因 
になることびあります。 


偉内.室がユニットの熱な解 §( アルミフィン） 
にはさわ!5ない 


Q 


ケガの原因になることびあります。 


参エアコンを水洗いしたり，花瓶などの水の入 
つた容器を載せたりしない 


感電や义災の原因になることびあります。 


•室外ユニット周辺に，物を置いたり，落ち葉 
がたまらないよラにする 



〇 


落ち葉などびあると，ル動物び侵入して，内部 
の電気部品に独れると，故障や义災の原因にな 
ることびあります。 


且 










^ 使用上のま意事項（のつづを） ^ 

A ミま 

意 

運輯について 

参動植物に直接風をあてない 

参長期使用で傷んだままの据付台などで使用し 

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあ 
ります。 

ない 

ユニットの落下につなびり，ケガなどの原因に 

V なることびあります。 

♦食品-動植物-精密機器-美術品の保存など 
特殊用途には使用しない 

参ブレーカー，ヒューズの容量を守る 
ヒューズの代わりに針金などを使わない 

このエアコンは居室用です。他の特殊用途に使 

V Xy 用しますと品質ほ下などの原因になることびあ 
、ゾりまず。 

発熱，义災の願になることびあります。 

燃焼器具と一緒に運輯する場合 

参エアコンの風び直接あたる所に燃焼器具を置 
かない 

参燃焼器具と一緒に運転するときは，こまめに 
換気する 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびあり 

じソます。 

V 

換気び不十分な場合は，酸素不足の原因になる 
ことびをります。 

y 


運 

お 

の 

前 

に 


^ 移設-修理時のを意事項 ^ 

A 警 

化 

•修理はお買い上げの販売店，または修理受付 
窓□に相談する 

•エアコンを移動再設置する場合は，お買い上 
げの販売店または修理受付窓□に相談する 

ご自分で修理をされ不備びあると水漏れや感電. 
Wm 义災などの願になります。 

V 

据え付け不備びあると感電•火災の原因になり 
ます。 

快適にお使いいただくために 


♦室內の温度は適温にしましょう 

A 

•必要なときだけ運鼠しましょう 

をやし過ぎ，暖め過ぎは健康に良くありません。 

また，電気代もムダになります。 

タイマーを有効に利用し，必要なとさだけ運転するよ 
つにしまし ょ j 。 

♦ダストボックス-エアフィルターの掃除 
は1年に1回行つてください 陽38ぺージ 

フィ ルターの清掃びでさな<なり，を'暖房能力び低 
下し運転音び大さくなります。 

また，電気代ちムダになります。 

参風向調節をしましょう 

室温のムラを少な<するため，上下■立ちの風向を調 
節しましょラ。エアコンの据付位置に合わせて風向調 
節びでさます。 

♦直射日光やすき間風を入れない 

を房時は直射日光をカーテンやブラインドでさえぎり 
ましょう。窓や出入□は換気のとき(外は閉めてくだ 
さい。 

♦を房時には熱の発生を少なく 

を房効果を高めるため，室内にはでさるだけ熱源にな 
る物を置かないで < ださい。 

J 


□ 

















リモコン リモコンホルダーフイルターホルダーに個) 

D ^9, 10ぺージ （本体に付属） 

* 本で中に使われる"見出し"の意味は次のとおりです。 


空気清をフィルター 
'バイオクリアフィルター' 
(淡オレンジ） . 



アルカ U 単4お乾電池 
に個） 


空気清;守フィルター 
’7 j < 洗いサンフイルター’ 
. (オレンジ） . 




木ネジ (2 個） 
(リモコンホルダー取付用) 


各部のなまえ 



(|5込ノ f ネルを取りがした状 1 C ) 


エアフィルター 

陪 40ぺージ 

バイオクリアフィルター 

酵素の働さ I こより アレルギーの 原因 
物質を分解します。42ぺージ 

7が先いサンフィルター 

お部屋のニオイを脱臭して爽やかな 
空気をなちます。 m - 42ページ 

熱交換器（アルミフイン） 


ダストボックス 

エアフイルターを清掃したとさに 
出るホコ U をためます。 

陪38ぺージ 


陪21ぺージ 


吸込空気温湿度検知部 



人感センサー 
本体表示部 

陪8ぺージ 


お知5せ 

U モコンの設定，運転内容などの補足説明です。 

お願し、 

機器を正しく機能させるためのお願い事項です。 



B 








































































































































本体運おボタン （ON/OFF ボタン） 

防 12ぺージ 

フィルター清掃ランプ(緑）- 

♦フィルター清掃運転中に点なします。 

♦フィルター清掃中断時はゆっくり点滅します。 

♦フィルター清掃異常時にはまく点滅します。 

♦ダストボックスのお掃除時期をお知らせするときは点滅 （3 回）します。 38 ぺージ 

イオンランプ(緑）- 

♦ナノ S ストイオン運転中に点なしまず。 

タイマーランプ(黄）- 

♦タイマー運転中に点なします。 

♦エアコン 異常時には点滅します。 已〇ぺージ 
♦吸込 J くネルを開けたとさは点滅します。 

運おランプ（緑）- 

♦エアコン 運転中に点なしまず。 

♦内部ク U - ン，ノ くイオクリア運転中に点なします。 

♦ホットキープ時，フィルター清掃中に運転したとさは 
ゆっくり点滅します。 4 己ぺージ 

♦エアコン 異常時にはまく点滅します。 已〇ぺージ 


エコランプ(青）- 

♦エコ 運転中に点なします。 23 ページ 
♦エコ 運転中のホット キープ 時にはゆっく 
り点滅します。 [£§=4已ページ 

♦エアコン 停止中にお部屋び高温-高湿の 
時，ゆっくり点滅することびあります。 
(ヒー ト アラー ム） 34 ぺージ 


達鼠/エコ タイマー 


イオン フィルクー清掃 ON/OFF 


人感センサー 

人の動さを検巧しまず。 


リモコン信号受信部 


お知らせ（運転ランプ•タイマーランプについて） 

運転ランプ(緑)やタイマーランプ(黄)び速く点滅したとさは，エ 
アコンに異常び起きています。運転を停止してください。 

腐モ〇ページ 

フイルター清掃ランプ(緑)び点滅したときは，49ページをご覧 
ください。 



熱交換器 
(アルミフイン) 


運転モードにより;令風または 
温風び吹を出します。 

室がフアン 

(本体内部にあります） 



除湿水を排出します。 


お知らせ 

♦室外ユニットか日水び出る場合びありますび，故障ではありません。 C を4已ページ 

♦運転を停止してち，室外ユニットのフアンは本体保護のため約1分間回り続けます。 C す4已ぺーバ 


□ 


室がユニツ 


本体表示部 


運面の前に 
































































































リモコン 


参下図の表示部分は説明のため全部表示してありますび, 
実際は該当部分のみ表おします。 


(本図はカバーを閉めた状態を示します。） 


r 


停止ボタン 


豚1日ぺージ 


空清ボタン 


扭 W 巧 


nii 阳曲 iiii 阳曲 ii 曲 i 田 
午前後 niiii 田 iiiiliiii 田 iii 田 iiiii 
脚る凶 I II 
午前を I 


陽1日ぺージ 
暖房ボタン 




ま清除湿齡 iRii 自 IS お到屋き 

， • エコ湿度 I 了 巧 

人感たンサ til LI 

む马 u 化 


自動 B ま流 ! 迎 。 & 



ワープボタン 

豚2己ぺージ 


風量ボタン 


陪16ぺージ 


エリア設定ボタン 

豚19ぺージ 


裏に I 」モコンの部品番号び 
記載されています。 


をてみリ6•エホ 


--^ 

A 

よプ] 

[A' 

風量 


温度 

回 

蚊をみ 1 



fffls ] 担里 ffeSI 

• を寄 y お部屋をは； ち奇 y 

(®| 國 (Ml 


(本図はカバーを開けた状態をおします。） 

ナノ S ストイオンボタン 

陪26ぺージ 

フィルタ清掃ボタン 

陪31ぺージ 

風向制御ボタン 

陪21ぺージ 



タイマー設定ボタン 

豚27〜30ぺージ 

時計ボタン- 

豚10ぺージ 

U セツトスイツチ_ 
豚11ぺージ 


タイマー設定：__ _ 

r 入 111 すすむ I I [予が n r 

• ① ►► ② ►► ◎ 

广切 I 阳ど詞 r 取';肖 II 

I 比ット 

JSL 


■V 




•送受信部 

自動ボタン 

豚1日ぺージ 

を房ボタン 

陽1日ぺージ 

除湿ボタン 

1己ぺージ 

エコボタン 

豚23ぺージ 

.温度ボタン 

豚16ぺージ 

おやすみボタン 
屬光） 

豚29ぺージ 
カバー 

開閉します。 



お部屋まボタン 

陪26ぺージ 

バイオクリア 
ボタン 

豚3己ぺージ 

おまかせセンサー 
気流ボタン 
豚22ぺージ 


チャイルド□ック 
ボタン 

陽3己ぺージ 

メニューボタン 

陪33ぺージ 































































































































































モコンの準備 


■乾電池の入れかた 



お知らせ 


① 裏ブタをがす 

② 乾電池を入れる 
逆4お2個） 

③ 裏ブタを取り付ける 

④ 時刻設定を行う 


乾電池を入れ換えたとさは，据付設定 L ソ外のメニュー 
内容は初期設定になります。乾電池交換後に再度設定 
してください。 cs =33 ページ 




乾電池について 



♦乾電池の寿命は日力月〜1年です。 

( ご使用状況により異なります） 

♦乾電池には「使用推奨期限」び明示されていま 
す。「使用推奨期限」に近いちのは使用期間び 
短くなる場合びあります。（この期間び過ざて 
ち使用できることびあります） 

♦付属の乾電池は最初に運転動作を確認するため 
のちのですので，通常より早く消耗することび 
あります。 


[お願い 


♦乾電池は2個同時に新しい単4アルカ U 乾電池 
に交換してください。（マンガン乾電池は使巧 
期限び短くなります） 

♦ちい乾電池と新しい乾電池および異種(マンガン' 
アルカ I 」 ） の乾電池をミ居ぜて使わないで < ださい。 
♦充電式乾電池は使用しないでください。 


■現在時刻の合わせかた 


beaveh 




扶迫目10 


人感のウ 


ち巧！〕ィルタ翻 


禍夕 J - ン 



乾電池を入れると現在時刻は自動的に午後1: 00を表示します。 
[例：午前10時30分に合わせる] 



々 

巧 


カバーを開け01113ボタンを押す 

「トケイアワセ」び表示され，時計表示部分び 
点滅します。 




点滅 


[ i •すむ j または 后ど司 ボタンを押す 

現在時刻に合わせてください。 

ボタンを巧すごとに]分，ボタンを巧したまま 
にすると] 0分単位で変更でさます。 


I 


g 口 W ' 

ピ盟?: t 点滅 


1ィオン1 

te' 部屋覆 

1 

r 時計^ボ々Vすたが予約1ボ々Vをキ甲サ 

化がが 

フイルタ 

f 編 Ip 

9S 

'■J r 

「トケイアワセ」表示び消え，設定び完了します。 

が ill in.Hii I 



点な 


お知5せ 

日□秒間操作びされない場合は設定び無効になります。現在時刻に合わせ 
た後，己0秒じ(内に oiD ボタンまたはを宿]ボタンを巧してください。 


運面の前に 


访パーを開けた状態] 


10 























































































































リモコン（つづき) 


のモコン表示に異苗びあった場合 

カバーを 開け 「リセット」スイッチを 巧してください。 


I 屋ま意「リセット」スイッチ操作時のま意 

「リセット」スイッチは先の短いちの（ボールペンなど） 

で真つすぐ下へ巧して<ださい。先び細<て長いちの（シ 
ヤープペンシルなど）で斜め方向から強くスイッチを巧さ 
ないでください。スイッチび戻日なくなるおそれびあります。 


命ールぺク 
などで 



咬ぐ 巧ろ〇川 X / ク 


リモコンホルダーのご利用について 

U モコンホルダーを利用すると壁やせに U モコンを取り付けたままご使用 
になれます。この場合はホルダーの取り付け位置で あ日かじめエアコンが 
正常に送受信ずることを確認したうえで取り付けてください。 

U モコンの取り付けは U モコン下部を U モコンホルダーにのせてから奥に 
巧します。取り外しは手師こ引しにください。 



送受信のしかた 


♦ U モコンの送受信部を室内ユニットの受信部に向けてから，リモコンの 
各ボタンを巧します。 U モコンか日の信号を受信すると室内ユニットか 
ら"ピッ"という受信音びします。（「入」彻」「すすむ」「もどる」 ru セッ 
卜」「時計」「メニュー」ボタンは除さます） 

♦リモコンの「見てみて」ボタンを巧すと室内ユニットからデータを受信 
します。 

♦送受信でさる距離は本体正面か日約已 mL ソ内です。 

♦電子式点灯方式の堂光灯（インバータ堂光灯など）やテレビと室内ユニッ 
卜はでさるだけ離してください。 （ U モコンの送受信距離び短くなるこ 
とびあります） 



♦直射日光 I こより U モコンの送受信距離び短くなることびあります。 


/ 


お知らせ 



リモコンの受信音について 

設定温度 24° C , 自動運転時の+ 0,自動運転，風量自動 
に変更したときは受信音(ピッピッ)びします。 

停止ボタンで停止するときは受信音(ピー)びします。 

暗いところなどでご使用いただくとさに便利です。 

じ(下の場合はピッと鳴ります。（ピッピッと鳴りません) 


設定温度 


ぶ'ゴ•リブ吃兰三 ' PS 三ろ弓 


ヒツ ピツ ピツヒツ ピツ ピツ 


自動運輯 


-»? ゴ-はょ•コ三 * ご 

ピッ ピッ ピッピッ ピッ ピッ 


•空清.ランドリー，お部屋番運転時に風■設定で自動 
に変更した場合。 

• ワープを設定後，設定解除し風量自動設定に戻った場 



風 量 設定 


中こ強こ JET こ白動こ静こ弱 

ピッ ピッ ピッ ピッピッ ピッ ピッ 


EE 







































































リモコンで運転操作びできないとさ 


■電池切れではありませんか？ 

♦送信してもエアコンか日"ピッ"音びしない1 _ 

A ち一加も、、〜^/十「ま一も、'山十「,、 新しい乾電池と交換してもラ—度操作をやり直してください。 

参表术部かつすくなったり，表术か出ない J 

それでも操作できない場合は点検-修理をお買い上げの販売店にご相談ください。 


リモコンび使えないとき(応急運お） 

本体運転ボタンで応急運転をしてください。 

本体運転ボタンを一度巧すと自動運転で運転を開始し, 
再度巧すと停止します。 


お願し'' 

本体運転ボタンを己秒に Lhf 甲しつづけないでください 

巧し続けるとサービス時やエアコン移設時に使ラ，強 
制冷房運転になります。 


リモコンの取り扱い上のを意 

参直射日光のあたるところ，ス I ブゃ電気力一ぺットなど温度の高くなるところに置かないでください 
♦リモコンは落としたり，踏んだり，上に重い物を載せたりせず， T 寧に扱ってください 
参リモコンに水などの液体がかか5ないよラにしてください 
参リモコンとエアコンの間をさえざ5ないで<ださい 
参長期間使用しない場合，乾電池を取り出してください 
•力1 (一を開いた状態で，カバーだけを持たないでください 

V_/ 



運面の前に 


田 



























運転前に知っておいていただきたいこと 


据付位置設定について 


室内への据付位置により風向や人感センサーの検知範囲を変更することびできます。 


風向設定 


メニューか日 r 据付位置設定」を還び据付位置を設定します。应=33, 34ページ 
U モコンの据付位置設定に合わせて下図の風向範囲になります。 

壁か日已 OcmLU 内に据付するときは，据付位置設定を「も寄り据付」.または「左寄り据付」に変更されること 
をおすすめします。 

\ 左寄り据付 中央据付 ち寄り据付 ^ 



風向範囲 


■据付位置設定後の確認方法 

r 空清」ボタンを巧してエアコンを運転し，左ち風向ボタンにより「中央」設定にします。 0^2] ページ 
エアコンを正面か日見た左ち風向調節ルーパ'の向さにより，確認してください。 


中央据付：正面方向 

ち寄り据付：左方向催側へ吹き出さないように風向範囲を約3ぴ制限します) 
左寄り据付：ち方向催側へ吹き出さないように風向範囲を約3ぴ制限します) 


人感センサーの設定 


A を意人感センサーの設定を行うときはおず運転を停止し電源プラグを巧いてください。 

〇 吸込パネルを開き，ち側のダストボック センサーキャップをがす 

スを夕げ 防38ぺ-ジ ( A 印を軽く巧し上げると外れます） 




〇 センサーキャップの裏側の六角おの部分をセンサーホルダーの軸に奥まではめて，室内ユニッ 
卜の据付位置に合わせてちまたはをに"カチッ"と止まるまでまわす 

(検巧範囲を左ち約2ぴ変えることびできます） 



田 





































































































































































o 


センサーキヤップを取り付ける 


0 


ダストボックスを取り付けて，吸込パネル 

を閉じる C 穿39ページ 





1つのお部屋にエアコンを2台設置した場合，]つの U モコンで2台のエアコンを同時に動作させたくないとさ 
に設定します。 U モコンと室内ユニットの両方を設定してください。 

■リモコンの設定 

① U モコン裏のふたをかし，乾電池を取り出す 

② 乾電池横の切換線をニッノ く一等で切断する 

③ 乾電池を入れて，ふたを取り付ける gjnf 


■室內ユニット①設定 

① 電源プラグをコンセントか5がし1分程度経った後，再び電源プラグ 
をコンセントへ差し込む 

② 上記の手順で設定した U モコンを対象の室内 ユニッ トに向け， U モ 
コンの U セットボタンを巧して信号を送信する 

U セットボタンを巧してか日約己秒後に信号び送信されるので，しば 
らく I 」モコンを室内ユニットに向けておいてください。 

③ 室内ユニットか5の受信音"ピ ー" を確認する 

設定び完了すると，室内ユニットは"ピー"といラ受信音びします。 
(受信音びしなかつた場合ちラー度最初か日やり直してください） 



次の運転範囲でお使いください。この範囲外で運転しますと，保護装置び働さ運転でさないことびあります。 



冷房運転 

さわやか除湿 • ランド1」 一 • お部屋番運転 

暖房運転 ' 

外気の温度 

約 2 rc 〜43で 

約] 0で〜 43 °C 

約 24° CLU 下 

部屋の温度 

約 2 rc 〜32で 

約]已で〜32で 

-- --- 

A ま意 

参部屋の湿度：約 80% む下 

約 80% を超えた状態で長時間運転すると室内 ユニット 表 
面に露が付き，水滴が落ちることがありまず。 

♦が気温 rcL ソ下でを房•除湿運転を行ラと，室内 ユニット 
か日水漏れが発生するおそれがありまず。 

J 


運転節囲について 


同じ部屋にエアコンを2台設置ずる場合 


運面の前に 


14 


























































































快適自動•を房•暖房•除湿しさ党 f :) •空清運転 



>停止中は現在時刻. 
設定された運転の種 
類とメニュー設定を 
表 TJX U cS 〇 


運乾モードを選ぶ 


お好みの運面モードボタンを押す 


^ザタン 

運お 

内容 

温度 

湿度 

風量 

但動） 

快適自動運転を行い 




0ち房) 

冷房運転を行います。 

変更び 

でさまず 

SAi ホ 

で晶せん 

変更び 

でさまず 

r 暖房） 

暖房運転を行います。 




6系湿） 

除湿運転 
を行いま 
す。 

さわやか 
除 湿 

(再熱除湿） 

変更び 

でさまず 

変更び 

でさまず 

変更び 

でさまず 

自動' JET •静 

ランド1」一 

sni ホ 

で晶せん 

SHi ホ 

で晶せん 

変更び 

でさます 

自動' JET 

(空清) 

空清運転を行います。 

のホ 

r 晶せん 

のホ 

r 晶せん 

変更び 

でさまず 


リモコン表示例 



二:，:, ■( 
引 Pit :: 

ゴ: ■!■ 

則 

快ち自 a 

ms 

自動 

涅度 . 

人岳のゥ ill 

U 

歌 U 部 

iiyi 7 ル巧》 禍5リ-ソ 


快適自動運転の場合 



暖房運転の場合 



除湿運転の場合 


運乾を停止ずる 


0^ボタンを押す 

運転を停止します。 


田 






















































































































































温度 


ボタンを押す 


▲または▼を巧して温度を設定します。 
1 8° C 〜3ぴ C の範囲で設定できます。 

温度設定のめやす 


/ 

、ム 

/で厉 

2己。 C 〜28で 

暖房 

20で〜24で 

除湿 

24で〜2己 。 C 


快適自動運乾の温度設定 

【ちよつときいとき】 
▲ボタンを巧す 

ボタンを巧すごとに]でずつ 
局めに設定します。 

(* 《一… 一*らと己段階 
に調節でさます。） 


【ちょっと暑いとき】 
▼ボタンを f 甲す 

ボタンを巧すごとに]でずつ 
ほめに設定します。 

(-《一…一-らと6段階 
に調節でさます。） 


お知らせ 


参空清，ランドリーは，温度の設定はできません。 

♦温度ボタンを巧し続けた場合，巧したとさと離したとさに受信音"ピッ"び2度します。 


(さわやか除湿運転のみ有効） 


カバー 内の 

を3ボタンを押す 

「メニュー設定」から湿度設定を遇びます。 


[すす 巧 または 臣 どる] ボタンを巧して湿度を設定します。腐=33 ページ 
已％刻みで4□〜己0%の範囲で設定でさます。 


お知5せ 


♦運転中.停止中い つでち 湿度設定は 
でさますび，さわやか除湿運転のみ 
有効となります。 

♦湿度を上げる機能はありません。 


A 
風量 
V 


ボタンを押す 


A または▽を巧して風量を設定します。 

風量と能力び切り換ります。 

快適自動-を房-暖房-空清の場合 

厂^風量自動'*静 _〔弱〕 4" 


心〔還 一 y 猫〕一 

風量切換（パワーセレクト） 


，〔中〕、 


さわやか除湿の場合 

風量自動-^― ► , J お 、 

〔 JET 〕 

-►静 イ- 


ランドリーの場合 

風量自動-^― ► n お 

〔 JET 〕 


r 風■切換 

運 

転 1 

自動 

能力に応じて風量び変化するおまかせ運転（風量自動） 

JET 

最ち高能力で強力な運転（風量最大） 

強 

高能力で強力な運転 

(風量大） 

中 

標準的な運転 

(風量中） 

1詩.弱 

能力をおさえた運転 

(風量ル） ， 


♦空清運転時の風量自動は，風量び強と JET の間に固定されます。 
♦暖房時の風量 JET は，吹出し温度よりち風量を優先し，大風量に 
なる場合びあります。お好みに合わないときは，風量切換を変更 
してください。 


風量を変更する 


湿度を変更ずる 


温度を変更ずる 


運面のしかた 
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快適自動•を房•暖房 •!! 湿啟脚•空清觀(つづき) 


^ N 

快適自動運転について 

♦お部屋の状況に適した運転内容（冷房-暖房-さわやか除湿）の切り換えや温度コント□ールを自動的に行 
し、.暖め過ざ，冷やし過ざを抑えることで経済的な運転を行います。 

♦快適自動運転開始時は室内ユニットファンび20秒間低速で回ります。 

♦快適自動の内容び合わない場合は冷房，暖房，さわやか除湿運転に切り換えて運転してください。 

空清運転について 

♦送風運転により空気清ミきを行う運転です。冷房•暖房運転は行いません。また.温度設定はできません。 

さわやか除湿運転について（を房ではきすざるときにおずすめ） 

♦設定温度や風向をお好みに合わせて自由に設定できます。 

♦湿度よりち温度優先でコント□ールします。お部屋の状況，外気温度，在室人数などにより設定湿度にな日 
ない場合びあります。 

♦湿度を上げる機能はありません。 

♦室内温度より設定温度び高い場合，風の吹出しび止まりコンプレッヴび運転しないことびあります。設定温 
度を下げてお使いください。設定温度-湿度を変更してち運転内容びすぐに変化しない場合びあります。已 
〜] 0分程度お待ちください。 

♦低外気温時は，本体保護のため暖房運転を行ラことびあります。 

ランドリー運転について[室内で洗濯物を乾かすとき（補助乾燥）におずずめ〕 

♦室内.外の温度に応じて，冷房-暖房-除湿を自動的に還択します。 

•1 時間経過後に湿度び 40% L ソ下になった場合，または3時間経過した場合に運転を停止します。 

♦十分に乾かないときは.再度ランド U —運転をしてください。 

♦室温び大きく変化しますので，室内に人びいなし、ときにお使し、になることをおすすめします。 

♦風向は洗濯物の位置に合わせてください。ェ U ア設定または風向設定をお使いになると便利です。 


、 

ノ 



お知らせ（快適自動-暖房-を房-空清運転） 

1 


♦ r 内部ク U —ン運転」び設定されている場合は，停止ボタンを巧した後に内部ク U —ン運転を行います。 

松 33 ページ 


♦ r バイオク U ア運転」または「フィルター清掃運転」び設定されている場合は，運転累積時間により停止ボ 
タンを巧した後にバイオク U ア運転またはフィルター清掃運転を行います。应=31, 3已 ぺージ 

♦ r 内部ク U —ン運転」「バイオク U ア運転」「フィルター清掃運転」を停止したい場合は，再度停止ボタンを 
巧してください。 

♦運転停止後，本体保護のため室外ユニットファンは約1分間停止しません。应=45 ページ 

♦運転中に風の吹き出しび止まることびあります。（故障ではありません） 陪4已ぺージ 

♦付属のバイオク U アフィルター-水洗いサンフィルターを取り付けると，設定した運転をしなび日空気清ミき 
を行います。 

♦各種除湿運転時，室内ユニットか日「シュルシュル」や「シャー」という音びすることびあります。これは 
を媒び室内ユニットを流れる音で異常ではありません。 

♦冷房運転か日除湿運転に切り換えたとさは，熱交換器に付いた露び一時的に蒸発するため，震び吹くことび 
ありますび異常ではありません。 

么ま意が気温1でむ下でを房運転を巧ラと，室内ユニットか5水漏れが発生するおそれがありまず。 
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見てみて(運転モニター) 


現在の室內温度*湿度，室夕 I * 温度，エコ 
レベル及び電気代を知ることびできます。 



-角なろボタンを 巧す 

エアコン か日 U モ コンに 現在の運転状態の情報び送信されます。 

室内温度 


受信中 


霜取運転中 
(霜取運転中のみ) 


室内湿度 


_人函のウ 


粟 



エコレベル 


今まで電気代 


今回電気代 
または前回電気代 


室外温度 


j 

ii.ir iii!v ， i 中 

illlii ザ ~ii 

lm■■ ii"— ll.JI' 

暖房 

自を 

人屈のヴ ji 

取曰 ， f 

liyi 〕 ィ WiM 禍 5 トン 


'5 口 .. 

.1 iiiiiriiMi.... 

ill.111 II III II H 


画度 

人画のご 


孤 

取 n 鄙 


ill iHi ■■ 
.1111 11 円 


這度 

_入孩のウ 




イで 


1つイIけミ» 御ク IJ- ソ 


I 一■，み， 


1.1111； n" 

Jiiii. / 


盈度 

人居のヴ 


1 


I) ィ1け點1 晒!ク ij- ン 


- 40°C, 室外温度は一白で〜 4rc です。それよりほい場合は, i, 高い場合はパを表 


温度*湿度しついて 

参表示でさる室内温度は〇で 
7J\ しよ 9 〇 

♦表示できる湿度は30%〜80%です。それより低い場合は30%,高い場合は80%を表示します。 

♦表示される温度.湿度は室内および室外ユニットで検知する吸込空気温度.湿度です。その際，表示する温度- 
湿度は実際の温度-湿度とは差びある場合びあります。目安としてお使いください。停止中は空気の流れびな 
いために実際の温度-湿度と差び大さくなることびあります。（設置状況や運転状況により変化します） 
♦温度-湿度を検知するために室内-室外ファンび回わることびあります。 

電気代について 

• 『今回』電気代は運転開始か日「見てみて」ボタンを巧すまでの電気代です。停止中に「見てみて」ボタンを 
巧したとさは前回運転の電気代を表示します。 

• 『今まで』電気代は運転を開始してか日の電気代の累積金額です。電気代 U セットされるまで累積されます。 

電気代を U セツトする場合はメニューか日 U セツトすることびできます。@33ページ 
♦表示される電気代は実際の電気代と差び出る場合びあります。目安としてお使いください。 

♦電気代は1〜目目円までは]円単位，] 00〜目99円までは] 0円単位，] 000円じ(上は] 00円単位で表示します。 
♦電気代の表示は運転時間び短い場合「--」を表示します。また，最大金額は『今回』電気代または『前回』電 
気代は「990円」，『今まで』電気代は「49900円」です。それ L ソ上の金額となってち表示は変わりません。 
♦電気代単価は変更することびでさます。（工場出荷時22円 /kWh) 33ページ 

エコレベルについて _離點語 エコレベルの 

エアコンの 設定，運転状況などから エコレベルを 表术 K 置 L 〜 T— II /ベ n n 
します。運転巧態の目安としてください。 

エコレベルは，快適自動.冷房-暖房運転時のみ表示圈苗;圈丄コレへルI 
されます。 eco 点 滅 


十分に省エネ運転でさています。 
標準的な運転です。 

最大能力の運転び続いています。 
運転時間び短く判定でさません。 


お知らせ 


♦暖房運転中に雷取運転47ページ）を行っているとさは室内温度.湿度，室外温度表示び実際の温度- 
湿度とは大きく異なることびあります。 

♦さわやか除湿•ランド U — -お部屋番運転中は室外温度表示び実際の室外温度と大さく異なることびあります。 
♦停止中，空清運転中およびフィルター清掃運転中は室が温度は表示しません。 

♦自動運転時に「見てみて」ボタンを巧すと現在の運転モード（冷房.暖房.さわやか除湿）を表示します。 
♦自動運転開始からエアコンび運転内容を決定するまでの約20秒間は r 見てみて」ボタンを巧してち表示しません。 
• 「見てみて」ボタンを巧した後，エアコンからのデータを受信するため，しば日く（約]秒） U モコンをエ 
アコンに向けておいてください。 

• 「見てみて」ボタンを押してちインバータ堂光灯などの影響によりエアコンか日の情報を受信でさない場合 
びあります。（受信失敗表示と温度表示部に f を表示）受信でさない場合は影響を受けない方向に向けてボタ 
ンを再度巧してください。 


運面のしかた 
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エリア設定 


お部屋内の人数や状況に合わせて，空調したいエリアを選 
びムダな <運おでさます。 



エ U ア 
'表示 


お部屋全体を空調したいとき 


快適自動-暖房-冷房-空清-さわやか除湿-ランドリー運転中に 

〔液晶表71〇 


星1ボタンを押す 


お部屋を体 

U モコンの液晶表示び切り換ります。 
再度ボタンを巧すと解除されます。 


特定のエリアを空調したいとさ 


エリア設定 


口 


快適自動-暖房-冷房-空清-さわやか除湿-ランド U —運転中に 

空調したいエリア設定ボタンを押す 

m :お部屋の左奥側を空調する場合） 

〔液晶表710 


BR ボタンを押す 


J ァ設定 


ェ U ア設定 
ボタン 


U モコンの液晶表示が切り換ります。 
再度ボタンを巧すと解除されます。 




各エリアを組み合わせたエリア設定もできます。 

り列：お部屋のち側全体を空調する場合） 

〔液晶表710 


画 と@ボタンを押す 


J ァ設定 



■解除-エリア設定を変更ずるとき 

選択しているエリア設定ボ’タンを再度押す 


り列：選択エリアを減らず場合） 


エ U ァ設定 






ffR 


J ァ設定 


ボタンを巧す 




ぐ \ 

お知らせ 

♦下記の運転中はエI」ア設定でさません。 

お部屋番-内部ク U —ン-バイオク U ア-フィルター清掃 

♦風向制御ボタン（カバー内の®を巧すとエ U ア設定は解除されます。 

♦実際の環境により十分な空調びできない場合びあります。マニュアル設定でお試しください。幅 =2] ページ 






























































































































































特定のエリアを空調したいとき 


1」モ コン 
液晶表 


^な巧心 


口 

m — m 


] 




遠くと近くのエリアを空調したいとさ 


1」モ コン 
液晶表 






お部屋に合わせて効率良く空調するためにエアコンの据付位置を設定し 
てください。|^]3ページ 


お部屋全体を空調したいとき 


I」モ コン 
液晶表 7 R 



空調されるエリアについて 


り時 
寄付 
左据 


央時 

付 

中据 


り時 
寄付 
ち据 


空調されるェ U アのイメ —ジ 


り時 

寄付 

左据 


央時 

付 

中据 


り時 
寄付 
ち据 


空調されるエ U アのィメ—ジ 


運面のしかた 


り時 

寄付 

左据 


央時 

付 

中据 


り時 

寄付 

ち据 


空調されるエ U アのィメ—ジ 
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風向調節 


エリア設定 1 U がでをお好みの風向に設定でをます。 


A 警告風び長時間直接お肌にあた5ないようにしてくださし、。 


8 EAVEII 



■"1. 3. 

:!、■,■1 

か…" 

1巧 W 

自動 

温度 の 
人感むヴ JM 

LLIc 

歌 u 郊 

IHil 〕 ィル娟巧 顺5トン 



\ _ 

{! イォン II 1ぉ部屋!! |- 

y 黑も呵 

I 気茄 J 


f 左側上下1ちち風向 Y ち側上下、 




タイ7—設定 


「入1 fi すも ir 予約 j 


切 H をどる))極;肖] 


10寺計）リ它ツト Qz 2 -)) 


[カバーを開けた状劇 


上下風向調節 


上下方向の設定は左ち別々に設定でさます。 

た側上下 ち側上下 

で^ボタンまたはボタンを巧すたびに 




挪一杂 - 

-勢？^却 



(スイング停止）（スイング) 


の順に切り換わります。お好みの位置を選んでください。 


スイング停止にした場合，停止した位置をマイコンび記憶し 
ます。な回運転時には同じ位置に自動的にセツトします。 
(メモ U - フラップ機能） 


♦可動節囲とおすすめするスイング停止角度 



♦上下スイング 

U モコンの表示は^表示後，上下に已段階の表示び 
順次往復します 。例 


左ち風向調節 


^ボタンを巧すたびに下記の順に切り換わります。お好みの位置を還んでください。 


左 b 風向 



ロロ ロロ 

— ► — ► G 巧— ► ス巧 ■ 

(最左側）（左より）ゆ央）（もより） 


口 

> で。!、 

(最ち側) 


(スイング停止） 


ィ 

ATS 。、 

(スイング） 


(ワイド） 



(スポット） 


スイング停止にした場合，停 
止した位置をマイコンび記憶 
します。次回運転時には同じ 
位置に自動的にセツトします。 
(メモ I 」ールーバー機能） 


♦左ちスイング ^ 

U モコンの表示は表示後，左ちに已段階の表示び 
順;夕往復します。 


田 































































































































おまかせセンサー気流 


人の動く量を人感センサーで検知しお部 
屋全体を自動にムダなく空調します。 


8な化 R 


自動 


温度 

人感むヴ 


頭 

L おまひせ I 


口 

nm ] ィル娟择 咖の-ン 



I [ィォン I i 接ち帽番） 

e バイオクリア 

簡 


清掃 


タイマー設定 




切 H をどる))極;肖] 


C 時計）リたツトな ニ ュ-リ 

访パーを開けた状態] 


快適自動-暖房-冷房-さわやか除湿運転中に 

-區 g ボタンを押す 

液晶表示び下記の順に連続して点滅します。 

屋 T 5 巧心 

'■ —■一- 


C 






◄ - 






つ 


お部屋の温度び設定温度に近づくまでお部屋全体を空調し，設定温度に近づく 
と人の動く量により自動で風向を調節します。 


巧応ずる 
運 転 


、ム 

の 民 

さわやか 
除 湿 


暖 房 


人の動きがかないとき 
人がいないとき 


お部屋を体を空調設定湿度に近づ<と 






上下フラップ•をもル-バ 
スイング 


お部屋全体を空調設定温度に近づ <と 


人の動きがをいとき 


お部屋全体を空調設定温度に近づ <と 






上下フラップ•をもル-バ 
スイング 


左ちルーバ 
スイング 


お部屋全体を空調設定温度に近づくと 




左ちルーパ 
スイング 


上下フラップ•左ちルーパ 
スイング 


■解除-風向設定を変更ずるとさ 

E まか H 在側上下ちち風向ち側上下 

區 g ボタン，風向制御（〔5] H ] ®) ボタン 
またはエリア設定ボタンを押す 


お知らせ（おまかせセンサー気流） 


♦おまかせセンサー気流中に空清，ランドリー，お部屋番運転を設定した場合，おまかせセンサー気流は解 
除されます。 

♦おまかせセンサー気流の内容び合わない場合は，お好みの風向に変更してください。 


お知らせ 


♦暖房運転開始時は冷風吹出防止のため，フラップ-ルーパ'び水平-中央向きになります。温風び出はじめ 
てか日設定した風向位置になります。 

♦暖房運転時は室温び設定温度より高くなったときや，雷取運転になったときに，フラップ•ルーパ'び水平- 
中央向きになります。 

参上記のとき風向設定はできません。温風び出はじめて設定した風向位置になった後，風向設定を行ってく 
ださい。 


お願い 


♦冷房-さわやか除湿運転時は長時間の真下-横吹さ運転はしないでください。吹出口などに露び付いて滴 
下することびあります。 

♦フラップ-ルーパ'は手で動かさないでください。角度び変わったり，全閉にな日ない場合びあります。 

また，故障の原因になります 


f ち側上下ちち面向ち側止下^1 

國圓國 I 

、 風向制御 J 


運面のしかた 
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エコ運乾 


省エネ運おを行います。 


BEAVSft 




.■■■.ii II 1 

II 1 

快適自動 

黯 

*1 •エコ湿度 
乂感むヴ冊册 

Ulil 〕 ィ W 端 侧クトン 


A ] ド 

風量 温度 



エコ運乾をずる 


快適自動-暖房-冷房運転中に 

をを）ボタンを押す 

エコ運転を開始し，本体表示部のエコ 
ランプ（青）び点打します。 

ボタンを巧すたびに 

(快適自動の場合） 



エコ運転 

び交互に切り換ります。 


運転/王つ 


X 


クイ マー 


イオン フィルター清掃 


エコ運転でエコランプ（青）び点打 


株適自 B 


自動 


湿度 

人感のヴ, 


n 




麵つィルタ旁 i 


巧罰の-ン 


通常の運お表示 
(エコ運お解除） 


エコ運乾を解除ずる 


再度ボタンを押す 


なの操作を行ラとその時点でエコ運転び解除されます。 
①ワープボタンを巧したとき 
③除湿運転にしたとき 
③空清運転にしたとき 


快適自動運転 


快適自動運転の場合，室内-室外温度に 
より運転の種類を自動的に選択します。 

室の温度 


ィ1日.日む※ 
y -1 

-\ 

2已.日む※、 

\-1 

N -/ 

1-/ 

暖房運転 

除湿運転 

:令房運転 


※室外温度によ0変化します。 


エコ運転 


エコ運転では省エネ推奨温度*を基準に室内の温度と 
湿度，外気温および人感センヴーで人の動く量を感知し. 
マイコンび自動的に運転モードや設定温度の調整する 
ことで快適性を維持しなび5省エネ運転を行います。 


※曰本;令ま空調工業会推奨；令房： 28で，暖房： 20で 
また，エコ運転 OFF 時でち暖房運転時は1で低め，を房運転時は1 
で高めでそれぞれ約10%ち省エネにな D ます。 

※暖房シーズンでは加湿器を併用することでエアコンの省エネ性び向 
上しまず。（加湿器の電気代は別途かかりまず） 


r 


お知らせ 



♦エアコン 運転を停止したときは， エコ 運転は解除 
されます。 

♦エコ 運転中は最大能力び制限されます。お好みに 
あわないときは， エコ 運転を解除してください。 
♦エコ ランプは エコ 運転 L ソ外でち安定運転 (ル 能力 
運転)となった場合に，点灯することびあります。 
♦エコ 運転時，設定温度は変更でさません。 

♦快適自動運転でエコ運転を設定したとさは，自動 
で運転内容を選択し，温度表示は「- - 」となり 
ます。 


エコ運転設定時の省エネ効果について 
《測定条件》 

• SRK 40 SP 2 
•当社環境試験室洋室16畳 
暖房時：外気温7で，設定温度2 □で，風量「自動」, 
活動量2メット（掃除などの家事を想定） 
において，運転安定時の積算消費電力量 
エコ運転時181 Wh , 通常運転時 357 Wh 
の比較。 
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1 j =£49 n V - H -_ 台 b 人の動く量を人感センサーで検知して 

y \/ cA じ-•^ソ 巧 S 目 b ムダな運區を抑えます。 


BEAVSK 


自動 


温度 

乂感 6 ンヴ 


孤 


1 つ劇择 


巧却クリ-ン 



r 入1同す间 r 予約 I 


厂切11[をどる1陶';肖1 

'化か C にュ -1,' 

V\N _ 〇 _ 、二 - 二 ： y 

wi= _ rw 


防パーを開けた状態] 


人感センサーで人の動く量を検知して設定温度を調節します。 

( Z 1 E ) ボタンから人感センサーの設定を「入」にする 

(出荷時は「入」）6^33ページ 


{ 対応する運転 

お部屋の状況 

運転内容1 

快適自動 

、厶 

/で厉 

さわやか除湿 

•人の動さびかないとさ 
• お部屋に人びいないとさ 

設定温度を最大 
2で引き上げる 

暖房 

•人の動さび多いとさ 
• お部屋に人びいないとさ 

設定温度を最大 
2°C 引さ下げる 

、厶 

の 巧 

さわやか除湿 

• お部屋に人びいないとさ 

設定温度を最大 
2°C 引き上げる 

暖房 

V 

• お部屋に人びいないとさ 

設定温度を最大 
2で引さ下げる J 


お部屋に人びいない状態び約4時間続いたとさ，運転を自動で停止して 
切り忘れを防止します。 

ボタンから才ートオフの設定を「入」にする 

(出荷時は「切」）11^33ページ 


r 巧応ずる運転 

運転内容 I 

快適自動 
さわやか除湿 
冷房/暖房/空清 

お部屋に人びいない状態び約4時間続くと，室内 
ユニットび"ピーピーピー"とお知らせしたあと 
自動的に運転を停止します。 


人感センサーについて 

♦乂感センサーは人（発熱体）の動さを検知して，人の動く量やお部屋に人びいるかいないかを判断します。 
♦検知できる距離は正面で約 7m , 左ち約] 〇ぴです。室内ユニットの据付位置により人感センサーの角度を 
調節してください。 幅=13ページ 

♦お部屋の状況や据付位置により人を正しく検巧でさない場合びあります。 

♦なのよラなとさは人を検巧でさない場合びあります。 

• エアコンの真下や真横に人びいるとさ 
• 室温び3ぴ C じ(上あるとき 

•エアコンと人の間に家具や窓ガラスなどの障害物びあるとき 
•極端な厚着などをして肌びでていないときやエアコンに背中を向けているとき 
• 就寝中など動さび極端にかないとさ 
♦なのよラなとさは人びいないのにいると検巧する場合びあります。 

• お部屋に犬や猫などの動物びいるとき 
• 植物の葉び風にゆれているとき 

• 暖房器具など熱を発生するちのび動くとさ（首振り式ヒータなど） 


お知らせ 


♦乳児や病気などで動さのかない人びお部屋にいる場合はオートオフ「切」の設定にすることをおすすめしま 
す。（人びいないと判断し，運転を停止することびあります） 

♦乂感センサー運転は設定温度を自動的に調節しますび， U モコンの表示内容は変わりません。 

♦おやすみタイマー，切タイマー，プ□グラムタイマー設定時は人感センサー運転，オートオフは行いません。 
♦不在時に入タイマーで運転となった場合は，オートオフは行いません。 

♦オートオフにより運転を停止した後に人びお部屋に入ってち運転は再開しません。 U モコンは運転を表示し 
ています。 


風向制御 


才—トオフ 


人感センサー運乾 


運面のしかた 
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高温風•を風でエアコン周辺からすばやく暖めたり-をやし 
/ is 7 X 4 たりします。約1已分後に自動的に終了します。 


快適自動-暖房-を房運お時に使用できます。 



ワープ運おをずる 


快適自動-暖房-冷房運転中に 


ワ-ブボタンを押す 


ワープ運転を開始します。 


ワープ運區を解除ずる 


再度をこづボタンを押す 

ワープ運転び解除され，通常の運転に戻ります。 

その他，なの場合にワープ運転び解除されます。 

① ワープ運転開始時か日]已分経過したとき 

② 運転モードを切り換えたとさ 

③ 入タイマー運転を設定したとさ 

④ エコ運転を設定したとき 



ワープ運転中 


け 


ヮープ ■ ■ ヮープ 

設定国解除 


ri:izZ F：=l 
‘. リ。に /|'|.、, 

白お 

豆 g ■むつ 

乂留の。_リ 1 

。ふ 

離 U 娜 

■並,つ仙側 

贿ン 


通常の運転表示 
(暖房の場合） 


/ 


お知らせ（ワープ運畦） 



参設定温度表示は無表示，設定風量表示は自動となります。 

♦プ□グラムタイマー運転時はワープ運転はでさません。 

♦入タイマー運転のときは入時刻か日ワープ運転を開始します。入タイマー運転を設定後にワープ運転を設定 
してくださし、。 

♦ワープ終了後は，ワープ運転前の設定風量，設定温度表示となります。 



お願い 1 


ワープ運転のとさは室温調節を行いません。冷え過ぎ，暖まり過ぎのとさはワープ運転を解除してください。 

J 
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ナノミストイオン運お 


ナノミストイオンによりお宜 R 屋の 
空気をきれいに保ちます。 



。ォン1ボタンを巧す 

エアコン運転中にナノミス 
トイオンを発生させます。 
ボタンを巧すたびに表示び 
切り換わります。 

エアコン運転中でち設定切 
り換えび巧能です。 


イオン 

借* 


I ■■■ 

て i i 

(表示なし） 



(ナノミストイオン発生部) 


目オン1ボタンを押す 


IWB 1 

II II 

1 II 

運転/エコ 

タイマー イオン 

フィルター青掃 


(イオンランプ(緑） び点な） 


運転ランプ（緑） または 
エコランプ（青） び点な 


お知5せ 

♦室内び高湿度のとさは，機器の安全のためナノミストイオン発生器を停止させます。 

♦お部屋番，内部クリーン，バイオクリア，フィルター清掃運転中はナノミストイオン運転を行いません。 
♦ナノミストイオン発生器近傍では微量のオゾンび発生します。オゾン臭びすることびありますび異常ではあ 
りません。 

♦ナノ S ストイオン発生器は4.已畳じ(上のお部屋での使用を前提としています。それじ(下のお部屋ではオゾン 
臭び強くなる可能性びあります。その場合はナノミストイオン運転を停止してください。 

♦ナノミストイオン発生器の異常時には，イオンランプ（緑）び消灯します。 

ナノミストイオン運転中には，ナノミストイオン発生器に高電圧がかかっていまず。針や金属棒 
じ^な•の、 などで触れないでください。 


お部屋番運転 


か出中のお部屋のミ品度と湿度を快適に保ちます。 


[カバーを開けた状劇 



お部關 1 ボタンを巧す お部屋番運転を開始します。 

- お部屋の状態によりさわやか除湿運転を行い. 

お部屋の湿度を快適に保つ運転です。 


A 
風量 
V 


ボタンにより風量自動' 


[ JET ] の設定び可能です。 


( i ? 止）ボタンまたは他の運面モードボタンを押す 


お知らせ 


♦お部屋番運転の場合，風向の変更，温度-湿度の設定はでさません。 

また，湿度を上げる機能はありません。 

♦お部屋番運転の場合，風■は自動- JET のみ設定できます。 

♦プ□グラムタイマーと組み合わせてご利用されると便利です。 

♦お部屋番運転時.室内ユニットか日「シュルシュル」や「シャー」という音びする 
ことびあります。これは;ち媒び室内ユニットを流れる音で異常ではありません。 
♦冷房運転か日お部屋番運転に切り換えたとさは，熱交換器に付いた露び一 
時的に蒸発するため，霧び吹くことびありますび異常ではありません。 

が気温 rCLUT でお部屋ま運転を行うと，室内ユニットか日水漏 
じ^な■な、 れが発生するおそれがあります。 


お部屋番運乾を解除ずる 


風量を変更ずる 


ナノミストイオン運乾を解除する 


ナノミストイオン運乾をずる 


便利な機能 
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タイマー運乾 


入タイマー運輯 



BEAVEfl 




防パーを開けた状態] 


設定した時刻にお部屋が設定温度近くになるように，設定時刻の己分〜己〇分前より 
運転を開始します。（快適予約） 

[例：帰宅時刻にお部屋を快適にしておきたい） 

お出かけ師こ 午を臣： 30 (設定時刻） 


入タイマー運転を設定 

1 

運転開始 

設定温度近<に到達 


mnmmnnnn ^ 

"> お部屋は設定温度で快適 


—曰分〜目0分前一►- 



〇 


[ X ]ボタン 

を押す 


e 


をすむ] または 「もど句 

ボタンを押す 


〇居！]ボタン 

を押す 


点滅: 


fAJ - f - 


r I I '. I み 1 ■■■■■" 


w 


温度 

人感むヴ 


R 

影 


01 I " M 端 内 aw う 


I び点滅します。 




[例〕午後 6 : 30 に合わせる 


をすむ j ボタンを巧すごとに 
10分進みます。 

戻)どる j ボタンを巧すごとに 
10分戻ります。 


入時刻 


び点灯に変わり. 


運転待機中 


び点 I なします。 


本体表示部のタイマー 
ランプ（黄）び点灯し, 

言及化兀/ごす0 


♦設定時刻の曰分〜目日分前より運転を開始し .. I . 

運乾/エコ クイマー イオン フィルター清掃 

♦設定時刻に本体表示部のタイマーランプび消 タィ7づバ煩) ) 

灯します。 

♦設定中のボタン操作は 60 秒じ(内に実施してください。己 0 秒間操作びない場合 
は設定び無効になります。 

♦運転中に入タイマーを設定すると運転を停止し，運転待機中になります。 


/ 

N 

■タイマーの取消 

お知らせ 

取消ボタンを巧します。 

♦切タイマー，おやすみ運転と組み合わせた運転ちでさます。 

入タイマー設定前の運転状態になります。 

松 3 □ぺージ 

♦入タイマー運転中にランド U —運転をすると，入タイマー運転 

■設定時刻の変更 

は取消されます。 

入タイマーボタンで新しい時刻に設定 

♦ランド1」一運転中は入タイマー運転はでさません。 

し，予約ボタンを押します。 

V 

(さわやか除湿，お部屋番運転では入タイマー運転がでさます） 

J 


快適予約 

(ウォ-ミングアップ) 

について 


♦「入」タイマー運転を開始する場合，運転開始時刻 
にお部屋び設定温度近くになるよラ，早めに運転を 
開始する「快適予約」機能び付いています。 

♦快適予約は運転内容び「冷房」または「暖房」（快 
適自動運転時ち含む）のとさのみの機能です。 
♦快適予約は無効にすることびでさます。無効の場合. 
設定時刻の已分前より運転を開始します。 

陽 33 ページ 
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ががが 


レ i i 1 "1 ■■ 

(S つ1 パ:: ii ! 厂 i ! 

午样 ■■■■■■■ IMI II 

暖房 

1な封 

自動 

温度 の 
人感たンゥ JM 

CLk 

取 u 部 

たお 1] ィルタ；就 

内甜クトン 



タイマー設定 


Caj i™jj 剛 j 


切 J 1 モどる j ] 極;肖] 


riifl 


I 化ット|(ィニユニ) 

jOl 


[カパーを開けた状態] 


設定した時刻になるとエアコンが停止します。エアコンが運転中に設定がでさます。 
停止中の場合は，お好みの運転モードボタンを巧してか5操作してください。 

〔例：午後2時30分に停止したい〕 


エアコン運転中に切タイマー運転を設定 


午を2 : 30 (設定時刻） 



へ 


運転停止 


〇 


ボタン 

を押す 


e 


をすむ] または 「もどる] 

ボタンを押す 


包 


居を]ボタン 

を押す 



点滅: 

►► 


11 j ■■… .1 ■■■■■■■ 

\ I ■クな j .:||づ、:… 

EMI 如..:コリ門! 

n f 停，..''し' 


自動 


温度 

人忌むサ 




liWlM 画 


剛クト V 


[例）午後2 : 30に合わせる 



をすむ j ボタンを巧すごとに 
10分進みます。 


[をどる j ボタンを巧すごとに 
10分戻ります。 


ます。 

本体表示部のタイマー 
ランプ（黄）び点灯し. 

日ス化：71：/です0 


♦設定時刻になるとエアコンび停止します。 
♦設定中のボタン操作は己0秒じ(内に実施して 
ください。日0秒間操作びない場合は設定び 
無効になります。 


運転/エコ 


女イマー 


イオン フィルター清挿 


(タイマーランプ（黄ろ 


(運転ランプ（緑）またはエコランプ（青)) 


/ 

\ 

■タイマーの取消 

お知らせ 

取消ボタンを巧します。 

♦入タイマーと組み合わせたプ□グラム運転ちでさます。 

(運転は継続します） 

降3□ページ 

♦おやすみ運転と同時設定はでさません。 

■設定時刻の変更 

♦切タイマー運転中にランド1」一運転をすると，切タイマー運転 

切タイマーボタンで新ししぶ寺刻に設定し， 

は取消されます。 

予約ボタンを巧します。 

♦ランド1」一運転中は切タイマー運転はでさません。 

(さわやか除湿，お部屋番運転では切タイマー運転びでさます） 

V 

♦おやすみ運転のよラな設定温度の調節はしません。 ^ 


風向制御 


切時刻 


切時刻 


切タイマー運車 5 


便利な機能 
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タイマー運転（つづき) 


おやずみ運転 


を房はをえ過ざないように，暖房は暖め過ざないように，時間とともに室内温度を 
自動的に調節し，設定時間にエアコンが停止しまず。 


[例： 3時間後に停止したい〕 



エアコン運転中におやずみボタンを押すと 


エアコン停止中におやすみボタンを押すと 



3時間を（設定時間) 
>1運お停止 

>運転停止 


耐 ボタンを押す 

ボタンを巧すたびに下記の順に切り換わります。 



♦停止中に押すと 

前回の運転内容でおやすみ運転を開始します。 
設定時間経過後にエアコンび停止します。 


♦運お中に押すと 

設定時間経過後にエアコンび停止します。 


本体表示部のタイ7—ランプ（黄） 
と運転ランプ（緑）[またはエコ 
ランプ（青）]び点灯します。 



設定時間び経過するとエアコンび 
停止します。 




II II II II 

運転/エコ 

タイマー 

イオン フィルター清掃 


(タイマーランプ（黄)） 

(■運転ランプ（緑） または エコランプ眉)） 


■タイマーの取消 I お知らせ I 


取消ボタンを巧します。 

(運転は継続します） 

■設定時間の変更 

おやすみボタンで新しい時間に設定します。 


♦入タイマーと組み合わせたタイマー運転ちでさます。 

陪30ページ 

♦切タイマーとの同時設定はでさません。 

♦おやすみ運転中にランド I 」一運転をすると，おやすみ運転は 
取消されます。 

♦ランド I 」一運転中は，おやすみ運転でさません。 


おやすみ運転 
について 


を房運転 

おやすみ運転開始時は一旦設定温度を 
下げ，その後徐々に設定温度を上げま 
す。2時間後までに約]で上昇させて 
設定時間び経過するまで運転します。 


暖房運転 

おやすみ運転開始時か日設定温度を徐々にお 
下させ， ] 時間後までに約3でほくします。 
2時間後には約4〜己で設定温度をほくして 
設定時間び経過するまで運転します。 


お知らせ 

♦おやすみ運転は設定温度を変更しますので，設定時間内でちエアコンび停止したよう 
に見えることびあります。（運転ランプとタイマーランプび点灯中であればおやすみ運 
転は継続しています）さわやか除湿運転時は，設定温度の変更は行いません。 
♦おやすみ運転の温度自動調節は無効にすることびでさます。33ページ 
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入タイマー運転と切タイマー運転を組み合わせた運転です。 

1度設定して「運転」すればボタンを巧さないかざり，毎日同じ時刻に運転/停止を繰り返します。 

I ：例：午前9時30分に運転，午後己時30分に停止したい） 

•設定例1:現在時刻午後吕： 00 


BEAVER 


" 旨初I 
午前 
脚るなII 
午を 


•■■■ I..r 

:; .."i 

•■■■ I..r 

:; .."i 


(運転中） 


BEAVER 


(停止中） 


午を2 : 00 (現在時刻） 


午を6 : 30(切時刻） 


午前9 : 30 


タイ 7 - 

ミ 几中 

日又た 

運転停止 

運転開始 

(入時刻） 



停止中 

圆 □□□□□□□ 

> 



••■己分〜 6 日分前 ♦ 

設定温度 ^ 

近 < に到達 


♦設定例2 :現在時刻午前7 :00 


午前7 : 00 (現在時刻） 


午前9 : 30 


午を巨： 30(切時刻） 


タイマー 

兰几 |=；=1 

日又た 

運転開始 

(入時刻） 

運転停止 


悟止中 

圆 □□□□□□□ 


停止中 


^已分〜 6 日分前 ♦ 

設定温度 ^ 

おくに到達 


■設定のしかた 

設定は入タイマー，切タイマー運転と同じ要領で設定してください。 

陪 27, 28 ぺージ 


お知5せ 


♦プ□グラムタイマー運転設定後に取消ボタンを巧すと，入タイマー運転と切タイマー運転の両方び取消され 
ます。 


化 W 巧 


Bligg 

午前 

) |广.:| 11 J—I ■■■■ 

II II " ■ II 1 

i 11 ■レ ■■■I 

慶房 

體 

品度—们 

CUc 



Ell フィル S 綿 禍クリ-ン 



おやずみ運15と入タイマー運転を組み合わせた運転でず。 

(1 回限りの設定です） 

例えば3時間後に運転を停止し，翌朝6時30分に運転を開始すること 
びでさます。 

[例：おやすみ運転で3時間後に停止 I 翌朝午前6時30分に運転したし、〕 


3時間を 


翌午前6 : 30 



おやすみ運転開始 

(設定時間） 

運転開始 

(設定入時刻） 



運転停止 

圆 □□□□□□□ 

> 



••■己分〜6日分前 ♦ 

設定温度 




近 < に到達 


■設定のしかた 

設定はおやすみ，入タイマー運転と同じ要領で設定してください。 

陪 27, 29 ぺージ 


お知らせ 

♦おやすみ運転び作動して，次に入タイマーび作動します。逆の組み合わせ運転はでさません。 

♦おやすみ+入タイマー運転設定後に取消ボタンを巧すと，おやすみ運転と入タイマー運転の両方び取消され 
ます。（運転は継続し，連続運転になります） 


おやずみ+入タイマー運輯 


プ□クラムタイマー運輯 


便利な機能 
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フィルター清掃運乾 行います。 


BEAVSfi 


01いイ帖細！ 禍ク IJ - ン 


f 〕ィルタ 、 ■あ姑》 バイオクリア 
if ごま巧 ン。ん ■>£) li 

! い目怖11茄化 J I 1 L - 林 JJ j 

r 苦 E 防 1 



暖房 i /-" ■•、じち房^ 
除湿^ 

1イオン])1お部屋副 

iggggjgeB 

rfev ヴ ー » 


タイマー設定 


Fa I fi す匈 r 予約 I 


切 J 腔どる)[取;肖 J 


( W ) 


穀… 


[カパーを開けた状態] 


メニュ - 
ボタン 


II II II 1 II 11 

II — ihI 

運転/エコ タイマー イオン 

フィルター清掃 

(フイルター竜掃ランプ（緑）び点な） 


フイルター 
-清掃設定 
r 入（自動)」 


フィ ルター清掃中は本体表示部の フィ 
ルター清掃ランプ（緑）び点灯します。 

フィルター清掃運転は，終了までに約 
巨分かかります。終了後は自動的に停止し，フィルター清掃ランプ（緑） 
ち消巧します。 


自動でフィルターを清掃するロィルター自動清掃運転) 


( ZIBtK タンからフィルター清掃の設定を「入」にする 

(出荷時は「入」）0^33ページ 

エアコンを累積で8〜1己時間運転してか日停止すると，自動でフィルター 
清掃運転を行います。 

エアコンを連続で20時間 L ソ上運転した場合，運転状況に応じて一旦エア 
コン運転を停止して自動的にフィルター清掃運転を行います。 フィルター 
清掃運転終了後は自動的にもとの運輯に戻ります。 


手動でフィルターを清掃するロィルタ-手動清掃運転) 


画面ボタンを押す 

長期間フィルター清掃運転を行わないと，ホコ U びフィルターの目に入 
り込み除去しづ日くなります。フィルター清掃は「入」に設定すること 
をお勧めします。 

手動の場合でち，こまめに （2 曰に]回程度）清掃運転していただくと， 
巧れび落ちやすいです。 


途中で停止したいとき 


(停止）または區を]ボタンを押す 


フィルター清掃ランプびゆっくり点滅します。 

フィルターを初期位置に停止させるまで1〜3分かかりまず。 

フイ J レター清掃ランプび消灯するまで，電源プラグは巧かないでください。 


リモコンにフイルターそうじオススメび表示したとき 



エアフィルターの清掃時期をお知らせするため，フィルター清掃設定が r 切 J で I 
運輯時間び延べ2己時間になるとリモコンに「フィルターそラじオススメ」を表示 
します。（巧れ具合は検知していません） 

♦フィルターそラじオススメび表示した日，フイ；レター手動運転で清掃してくだ 
さい。 


ぐ N 

お知らせ 

♦エアフィルターびホコ U で目詰まりすると，吹出□に露びついたり，水滴び 
飛び出すなど，水漏れの原因になることびあります。 

♦エアフィルターび目詰まりすると，冷-暖房能力び落ち運転音び大さくなり 
ます。また電気代ちムダになります。 

♦ U モコンの電池を交換したとさ， U セットスイッチを巧したとさ，延べ運転 
時間は I 」セットされます。 

♦フィルターそラじオススメび表示されてち実際のエアフィルターのミちれ具合 
と一致しないことびあります。フィルター清掃時期の目安にしてください。 


田 































































































































/- N 

お知らせ 

♦フィルター清掃運転とは，エアフィルター上のホコ U をブラシでダストボックス内に集める運転です。 

♦おやすみ運転後または切タイマー運転後にエアコンび停止した場合ち，運転累積時間によりフィルター清掃 
運転を行います。電源を巧いたとさ，停電のとさは累積時間び U セットされます。 

♦フィルター清掃運転び「入」に設定されている場合，リモコンに「フィルタ清掃」の文字び表示されます。 
フィルター清掃運転を自動で行わせたくない場合は，「メニュー設定」で設定を「切」にしてください。 

降33ページ 

♦エアコン運転中にフィルター清掃ボタンを巧すと運転を停止しフィルター清掃運転を開始します。 

フィルター清掃運転終了後は自動的に運転を再開しません。 

♦電源投入時や吸込パネルを閉じたとさは，]〜3分間エアフィルターの位置を自動調整します。 

〔フィルター清掃ランプ（緑）び点灯します〕 

♦フィルター清掃運転中に，吸込口から手などを入れないでください。ケガの原因となる場合びあります。 

♦フィルター清掃運転では，エアフィルター上のホコ U を完全に除去することはでさません。また，油ミちれや 
煙草によるミちれなどはフィルターに残る場合びあります。ミちれび気になる場合は，フィルターを取り外して 
水洗いしてください。 4□ページ 

♦吸込パネルび開いている場合は，フィルター清掃運転は行いません。また，フィルター清掃運転中に吸込パ 
ネルを開けた場合は，フィルター清掃運転を途中で中止します。〔タイマーランプ（黄）び点滅します〕 

已□ページ 

♦室内温度が1 0° CW 下または3己でじ Lb の時は，機器保護のためフィルター清掃運陆ホ行いません。 

〔フィルター清掃ランプ（緑）び2回点滅します〕 11^49ページ 

♦フィルター清掃運転中は，フィルターおよびブラシの動作音びしますび，異常ではありません。就寝時に夕 
イマーで停止する場合に音び気になるよラでした日，フィルター自動清掃設定を「切」にして，昼間に手動 
清掃運転を行ってください。 陪 =3] ページ 

♦フィルター清掃運転1回当たりの電気代は約 0.03 円です。 

♦フィルター清掃運転中〔フィルター清掃ランプ（緑）が点！打中〕に，を房などの運転を行うと，運転ランプ 
(緑）びゆっくり点滅しまず。フィルター清掃運転び終わると，自動的にを房などの運転が開始します。 

_ _ _ J 


便利な機能 
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メニュー設定 


な^ボタンか5む下の項目び設定できます。 


メニユー項目 

巧期設定 

メニュー機能の内容 

メニュー設定の内容 

ぺージ’ 

電気代リセット 

— 

今まで電気代の累積金額を U セットします。 

— 

18 

電気代単価 

22円 

見てみての電気代を計算するとさの ] kWh 
あたりの電気代単価を設定でさます。 

] 円〜曰日円 

1円刻みで設定できます。 

18 

湿度設定 

50% 

さわやか除湿の湿度を設定でさます。 

4日％〜目日％ 

曰％刻みで設定でさます。 

16 

パワーセーブ 

切 

電気の使巧容量を制限することびでさます。 
他の電化製品と同時に使用しブレーカー 
び切れてこまるとさ，電流制限をしたい 
ときにお使いください。 

么ま意： 最大能力び約 30 D / □お下します。 

入け 

■:/ のが 

f 効) 〇切(無効） 

1 

— 

1 dll 〕 ィ1レが！掃 巧部クリ-ン 1 


フィルター清掃 

入 

エアコン運転終了後に自動的にフィルタ 
一を'這掃することびでさます。 

入(有効) 〇切(無効） 

卜 1 

31 

1 區1]ィ Will ; 咖クリ-ン 1 

人感センサー 

入 

人感センサー運転の有効/無効をを選択 
でさます。 

お部屋の状況により人感センサーび検知 
しにくい場合は「切（無効）」に設定し 
てください。 

入(: 

1 Effl 

1 白 動 

白効) 〇切(無効） 

施ら-む n ■ 

Ucl 

24 

才ートオフ 

切 

切り忘れ防止のため，お部屋に人びいな 
<なってから 約4時間後に自動で運転を停 
止することびできます。 

入け 

1 Effl 

1 白 動 

f 効)切(無効） 

人感 ij 度よ n 1 

か巧 jjJ 

24 

パイオクリア 

切 

エアコン累積運転時間び] 00時間経過す 
る毎にエアコン運転終了後バイオクリア 
運転を自動で行います。約1.已時間で自動 
的に終了します。 

入(有効) 〇切(無効） 

IH 1 

35 

■ 【罪 1 

つィル娟掃;パイすクリア;內部クリ-ン ■ 

内部クリーン 

入 

快適自動-冷房-さわやか除湿-お部屋 
番運転を停止したあとに自動的にエアコ 
ン内部の湿気を取り除さ，カビ-細菌の 
成長を抑えます。 

約2時間で自動的に終了します。 

入(有効) 〇切(無効） 

IH 1 

34 

■ 引 1 

〕イ1レみ f 掃 ； 内部クリ-ン1 


据付位置設定 

中央 

エアコンの据付位置に合わせて風向範囲 
を設定でさます。 

中央〇左ヨ^ちヨ U 

1 T ff 

13 


温度補正 

入 

おやすみ運転時の温度自動調節の有効/ 
無効を選択することびでさます。 

入(有効) 〇切(無効） 

29 

ウ オー 三ング 
アップ 
(快適予約） 

入 

入タイマー運転時，快適予約の有効/無 
効を選択することびでさます。 

入(有効)切(無効） 

27 

ヒートアラーム 

切 

エアコンび停止中にお部屋び高温-高湿 
の不快な環境条件になったとさエコラン 
プランプ（青）をゆっくり点滅してお知 
日せします。 

入(有効)切(無効） 

34 

加湿器連動 

切 

別売品の加湿器を暖房運転と連動させ. 
設定湿度になるようにエアコンか日加湿 
器を自動で運転/停止します。 

入(有効) 〇切(無効） 

34 


33 




























































を s ボタンを押す 

設定したい項目を選んでください。ボタンを巧すたびに 

ド'… I ホ々 'I'l ".(■ I: ドム " I 中が '1./ ： I ". IK ' 

I. I: ■ " * .i"i +1 '' 串 ;: T. 




I " ! い, I! ,卜 T.i .1::1 I い.1 ■口...".!口 n 

の順に切り換わります。 



切 ih [もどる1 !橘；肖1 



[カバーを開けた状劇 


変更したい項目で 

度を]または度を]ボタンを押す 

設定の内容び変わります。 

電気代 I 」セツトは居西)匡を]ボタンでの設定はないので，そのまま 
©の操作をして< ださい。 

設定変更後，エアコンに向けて 

岡 ボタンを押す 

己0秒じ(内に必ず巧してください。（受信すると"ピッ"と音びします） 
メニューの設定をやめるときは面 W 1 ボタンを巧してください。 


[例：フィルター清掃の設定（入づ切の変更）〕 


のけち3ボタンで「フ 
イルターせいそラ」 
を選択する。 


② I すすむ J (臣どる〕)ボタン 
で「切」にする。 


③I 予約1ボタンを巧す。 
「ピッ」と受信音び 
すれば設定完了です。 


. !! ■叫 \ B 1 

■り！!パ义 、 # 1 

. 、 4 k 

,% • 1 
■1..! り ...: .x \ / 1 

■ ir " .f ■■■■"■ 

. I . J.I S 'T 、 "1 M 

ピいでみ-ム.. 1 * 

■ i"k 1 .1 ■, 、1 卜 

i ■: i 1 1。- T!i i 1 

"■1" J'WI II ■ 
ii II ii II .. .F 

|| 

iiHOTl 

巧適自動 


点滅 


点滅 


お知らせ 

内部クリーン運転 

♦内部ク I 」ーン運転中は，運転ランプび点灯します。 

♦暖房，空清，ランドリー，バイオクリア，フィルター清掃運転，おやすみ運転，切タイマー運転の後は内部 
ク U —ン運転を行いません。 

♦すでに付着してしまったカビや細菌-汚れを取り除く機能ではありません。 

♦内部ク U —ン運転中におやすみボタン，バイオク U アボタン，フィルタ清掃ボタンを巧すと，内部クリーン 
運転をキャンセルしておやすみ運転，バイオク U ア運転，フィルター清掃運転になります。 

♦バイオク U ア設定び「入」でエアコン累積運転時間び] 00時間経過後の自動のバイオク U ア運転と，内部 
ク U —ン運転び重なった場合は，内部ク U —ン運転は実施せず，バイオク U ア運転を行います。 

ヒートアラーム 

♦主にを房シーズンにお部屋の温度び 30° CLU 上で高湿度な環境になったとさエコランプをゆっくり点滅して 
お巧日せする機能です。エアコンを運転すると消灯します。 

♦運転中はヒートアラームによる表示はしません。（エコランプは点滅しません） 

♦暖房シーズンに他の暖房機器や加湿器などで空調した場合，室内ユニットの周囲び高温-高湿となりエコラ 
ンプび点滅する場合びあります。 

♦室内ユニットの設置場所やお部屋の環境条件により温度，湿度を正確に検巧でさず，温度び高くてちエコラ 
ンプび点滅しない場合や，温度び低くてち点滅する場合びあります。 

加湿器連動 

♦暖房運転時，設定湿度と室内湿度に応じて加湿器の運転/停止をします。湿度設定はメニューから設定して 
ください。詳しくは加湿器取扱説明書をお読みください。 

♦加湿器はエアコン本体か日の運転/停止信号を受信でさる位置に設置してください。 

U モコンの設定湿度を60%に設定しエアコンに送信後，暖房運転で加湿器び作動することを確認してくだ 
さい。（お部屋び高湿度のとさは確認でさない場合びあります） 

♦運転可能な加湿器はビーパー加湿器： SHK 已 OJR , 70 JR , 目 0 JR です。 


風向制御 


—項目を設定ずる 


便利な機能 
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I St 醉素の力でバイオクリアフィルター上に集め 
/ \つイ I ノソノ巧半たたアレルギ-の原因物質を分解します。 



访パーを開けた状態] 


手動でノ（イオクリア運乾をずる 


バイオクリア 


が I ボタンホ押す バイオクリア運転は約1.別寺間で自動的に終了します。 


自動で/レ r オクリア運輯をずる 


た巧ボタンからバイオク IJ ア澤乾の設をを「入」にする 

(出荷時は「切」）0^33ページ 

累積運転時間] 0□時間後に運転終了後自動的にノ（イオク U ア運転を行います。 


バイオクリア運乾を解除ずる 


1 

II 1 II II II II 

運転/エコ 

タイマー 

イオン フィルター這掃 


バイオク U ア 


( 澤 i ちランづ（緑、がち'口 ） 

aj ボタンまたは Ci ； リボタンを押すり巧■オクリア iii 約け馬馬；) 


お知5せ 


♦室温び変化することびあります。室内に人びいないとさにお使いになるこ 
とをおすすめします。 

♦約2週間〜]ヶ月に]度（花粉の飛ぶ時期はこまめに）を目安にお使いに 
なると効ま的です。 

♦バイオク U ア運転中は温度.風量風向.入•切タイマー運転は設定できません。 
♦ノ（イオク U ア運転はフラップを開いた状態で運転を開始しますび，運転途 
中でフラップを閉じた状態となります。 

♦バイオク U ア運転の途中で停止ボタンを巧した場合，累積運転の] 00時 
間は I 」セツトされます。 


チャイルド□ツク 


リモコンの操作を□ックし誤動作を防ざます。 



-ヤイルド□ツクを設定ずる 


快適自動-暖房 

〜〇: 3巧巧し 


冷房-空清-さわやか除湿運転または停止中に 


斥約] ボタンを3秒上押す 

「□ック設定」と表示され，エアコン運転中は U モコンに rrO び表示されます。 
チャイルド□ック中は運転-停止のみ操作でさます。 

[例：を房運転でチャイルド□ックを設定） 

房) (停止）ボタンのみ操作でさます 


チャイルドがックを解除ずる 


チャイルド□ック中に 

— 〇; 3* 畑し 


向勺] ボタンを3秒上押す 

「□ック解除」と表示され， rrO び消灯します。 


访パーを開けた状態] 


お知5せ 


♦チャイルド□ックび設定されている場合は，温度-風量-風向などの各種 
設定の変更はでさません。変更を行ラ場合は，チャイルド□ックを解除し 
てください。 

♦ワープ-エコ-各種タイマー運転中にチャイルド□ックの設定を行ったと 
さ，これ日の運転内容は動作終了かエアコンの運転を停止するまで有効で 
すび，次回運転時より無効となります。 
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お手入れのしかた 


' A 警 

化 、 

♦電源プラグを掃除する 

♦電源プラグは根元まで確実に差し込む 

乾いた布でふきとってください。ホコ 

1」や湿気びたまると発熱，乂災の原因 
になります。 

接続び不完全な場合は感電や乂災の原 
因になります。 

♦お客様ご自身で工具を使った分解をしな 
い 

♦室內ユニット内部の洗をはお客様自身で 
は行わない 

不備びあると感電や火災の原因になり 
ます。 

V 

詳細は下記「エアコンク1」ーニングに 
つしのを参照ください。 


A ま 

参エアコンを 7 j < 洗いしない 

感電や乂災の原因になることびあります。 



意 


♦室内ユニット内部の熱交換器(アルミフ 
イン)には触れない 


•吸込パネル，ダストボックス，エアフィ 
ルター，空気清をフィルターの取りがし 
の際は踏み台などに確実に乗って行う 


〇 


ケガの原因になることびあります。 


♦お手入れをするときは必ず運おを停止し 
電源プラグを巧く 


〇 


転倒などによりケガの原因になること 
びあります。 


运 


内部でファンび高速回転していますの 
でケガの原因になることびあります。 


[ お手入れ 

の前 

に 

N 

参次のちのは使わないでください 




参 40° CLU 上のお湯 

♦シンナー. 

ベンジン，クレンヴーなど 


変形，変色の原因になります。 

V 

変形やキズの原因になります。 

J 


エアコンクリーニングについて 


エアコンの内部洗ミきは数シーズン使用した後でち電 
気代のムダなく，を-暖房を行ラために必要になる 
ことびあります。 

エアコンの内部洗をは，高い専門知識を有する 
業者に巧頼してください。 

お買い上げの販売店，またはサービスフ□ント 
センターに相談されると安むです。 

エアコンの内部洗ミきには専門知識び必要です。お客 
様自身で実施したり，誤つた洗を剤-洗;き方法で行 
ラと水漏れや故障等の原因になります。最悪の場合 
は，乂災につなびるおそれびあります。 


参エアコンクリーニングはシーズン前になされるこ 
とをおすずめします。 

◎クリーニングのま意事項 

♦電気部品，ファンモータなどには"絶対に"洗ミき 
剤びかか b ないこと。 

♦洗ミき剤は，樹脂剤（プラスチック）をおかさない 
適正なちのを使用すること。 

♦樹脂部品に損傷を与えるよラな高温高圧スチーム 
での洗ミきを行わないこと。 

♦巧れび排水経路に詰ま5ないよラに十分にすすざ 
を行うこと。 


ぉ手入れ 


36 









お手入れでさる部品 

A ミ主意お手入れをするとをは必ず運転を停止し，電源プラグを巧いてください。 

次の部品に巧れび目立つとさは，手順に従い取り外してお手入れしてください。（他の部品は取り外しはでさ 
ません） 



V_/ 




1.吸込パネルのお手入れ 


吸込パネルをがす 


① 左ち側面の凸部に手をかけて前に引き 
上げる。 

約己ぴ開いた状態で静止します。 

② さ日に2ぴほど弓怯上げ手前に引く。 
外れた吸込ノ（ネルび落下しないよラを 
意してください。 


吸込パネルをお手入れする 



やわ日かい布でふいてください。ミちれびひどい場合は，水洗いをしてください。 
水洗いをした後は，やわ日かい布で水気をよくふきとり，日陰で乾かしてください。 



吸込パネルを取り付ける 

①吸込パネ;レ上部両端のアーム軸を本体側に 
はめ込む。 

はめ込みび不十分ですと吸込パネ j レび破損 
する可能性びあります。を意してください。 



② 吸込パネルを閉じる。 

③ 吸込パネ j レ下の両端および中央を軽く巧さえる。 

吸込パネルを閉じて電源を入れると， 1〜3分間エアフィルター 
の位置を自動調整しまず。〔フィルター清掃ランプ（緑）が点な 
します〕 



心も意吸込パネル脱着のときは高所作業となります。転倒や吸込パネルの落下にご注意くださ叫 







































































































































































































2. ダストボックスのお手入れ 


フィルター清掃運転で，エアフィルターのホコ I 」をダストボックス内に取り込んでいます。定期的にホコ I 」を 
捨ててください。ダストボックスのホコ U び過剰に堆積した場合.ホコ U びダストボックスか日あふれ水漏れ 
の原因になります。 

参1年に1回を目まにお手入れしてください。 

ダストボックスびお手入れ時期になると，本体表示部のフィルター清掃ランプ（緑）び3回点滅します。 
ランプび点滅中はフィルター清掃運転びでさません。 


〇 

〇 


吸込パネルを開ける 37ページ 


ダストボックスをがす 

①左ちどち日かのダストボックスのストッパー 
(黄色の部品，2圏所）を内側へ"カチッ" 
と音びするまでスライドさせる。 


②ダストボックス（青緑色の部品）を手前へ 
静かに引さ出す。 




ダストボックス 


〇 


③もう片方のダストボックスも同様に外す。 


ダストボックスのケース（白色の部品）を矢印のち向へ回転させて開ける 



上側び開さます 



ダストボックス巧ブラシ 


クシ 


お知らせ 


♦ダストボックスを開いた際に，ホコ I 」び飛び出ることびありますので，ごを意ください。 


〇 


日 ■ ダストボックスをお手入れする 

① 掃除機で掃除してください。 

② 特にちれびひどい場合は，水洗いしてください。（ダストボックス内ブラシごと水洗いでさます。 
ダストボックス内ブラシ，クシは取り外さないでください） 

③ 水洗いをした後は，水気をよくふきとり，日陰で乾かしてください。（濡れたままエアコン本体に 
取り付けないで < ださい） 


ぉ手入れ 
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2 .ダストボックスのお手入れ（つづを) 


〇 ダストボックスを取り付ける 

①左ちどちらか片方のダストボックスを取り付 
ける。 



③ちう片方のダストボックスも同様に取り付け 
る。 


©ストッパーに箇所）を確実に外側へ"力 
チッ"と音がするまでスライドさせ，先端 
が穴に入ったことを確認する。 


ストッパー （2 箇所) 



包 吸込パネルを閉じる 37ページ 

※通電中に吸込パネルを閉じると，お手入れ時期のタイマーを U セツトでさます。 


ぉ知らせ 

♦吸込パネルを閉じたとさは，]〜3分間エアフィルターの位置を自動調整します。 

〔フィルター清掃ランプ（緑）び点打します〕 

♦ストッパーびかかっていないと，フィルター清掃運転で正常にホコ U び取れなかったり，異音び発生す 
る場合びあります。 

参ホコ U のたまり方は環境により異なります。シーズン毎のお手入れをおすすめします。 

♦ダストボックスを取り外す時に，ホコ U び落ちてくることびありますのでごを意ください。 

A ミ主意ダストボックス脱着のときは高所作業となります。転倒やダストボックスの落下に 
ごを意ください。 

\_ J 
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3. エアフィルターのお手入れ 

♦エアフィルターのちれび目立つときは，お手入れしてください。 

1,2 (防37〜39ぺージ）の手順に従ってあ日かじめ吸込パネルを開き，ダストボックスを取り外してくだ 
さい。 


〇 


をち2枚の エアフイルターを がす 



〇 


取付ける前に，エアフイルターのオモテ 
を確認する 



1 T T 1' 

1 ^ 


1 



1 

( 


)ii 

( 


卜 



1 

Ik II 


(JL li ： 


0 


エアフィルターの両側の切り欠き部をス 
トツパー（黄色）に合わせる 



〇 


清掃する 



エアフイルターを両手でつかんで，手前に取出してくだ 
さい。 


掃除機などで清掃してください。 

ちれびひどいとさは，めるま湯（30む位）で洗い，よく 
乾かして<ださい。 

•熱湯で洗わないでくださし、。 

•义であぶって乾かさないでください。 

•強く引っ張らないでください。 


〇 


エアフイルターを 取付ける 



オモテとウラを間違えると，フィルター清掃運転び正常 
に行えず，故障の原因となります。 

上下の向さはどちらでち構いません。 


エア フイ ルターの両側を上図のように持ち， フイ ルター拝 
入□からエア フイ ルターを奥までしっかりと挿入します。 
エア フイ ルターなしで運転すると故障の原因になります。 


〇 


ダストボックスを取り付け，吸込パネル 

を閉じる 37ぺージ 


吸込 J くネルは左ちそろえて軽く押したあと，中央部を軽く 
押さえて < ださい。 


エアフィルターの挿入び不十分だと，フィルター清掃運 
転び正し < 動作しないことびあります。 

お知6せ 

♦フィルター清掃運転では，エアフィルター上のホコ U を完全に除去することはでさません。油巧れやタパ' 
コによる巧れなどは，フィルターを取り外して水洗いしてください。 

♦エアフィルターび取外しにくいときは，ブラシを外してか日取り外してください。腐=41ぺージ 

A を意エアフィルター脱着のときは高所作業となります。転倒にごを意ください。 


ぉ手入れ 
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4. ブラシのお手入れ 

♦ブラシのちれび目立つときは，お手入れしてください。ブラシは水洗いできます。 

1, 2, 3 (陪=37〜4□ページ）の手順に従ってあ日かじめ吸込パネルを開き，ダストボックス，エアフィル 
ターを取り外してください。 


〇 


ブラシをがす 

①クリップ（黄色）の両端をつまんで手前に引 
さ，矢印の方向へ倒す。 


②ブラシを中央に寄せて手前に弓 I き出す。 




〇 


包 


ブラシをお手入れする 

① 掃除機で掃除してください。 

② 特に巧れびひどい場合は，水洗いしてください。 

③ 水洗いをした後は，水巧さ巧か日水を出して，ブラシの水気を 
よくふさとり，曰陰で乾かしてください。 

(濡れたまま エアコン 本体に取り付けないでください） 

ブラシを取り付ける 

① ブラシ端のな穴を エアコン 本体の突起部に差し込む。 

② 反対側のブラシ軸をエアコン本体に取り付ける。 

③ もう一つのブラシも同様に取り付ける。 


て〜^水抜き巧 



〇 中央のクリップ（黄色）を"カチッ"と音びする 
まで差し込む 

中央のク U ップび正しく取り付け日れていないと， 
フィルター清掃運転び正常に行われず，故障の原因 
となります。 



A を意ブラシの脱着のときは高所作業となります。転倒にごを意くださし、。 


田 





























































































o 

o 

包 


日.空気清ミきフィルターの点検および交換 


吸込パネルを開け，をち2枚のエア 
フイルターを外す 40 ぺージ 


空気清をフイルターをホルダーごと 
取り外す 


空気清をフィルターを清掃または 
交換する 

※フィルター表面上に色ムラび生じることび 
ありますび，性能には影響ありません。 

※フィルターホルダーは再利用します。 
捨てないでください。 




プ U —ツ（ひだ形状)び、 
手前側になるようにし 
\て取0付けてください。 


※水洗いサンフイルターはどち 5 を 
おちてにしていただいてち結構です。 


水洗いサンフィルター(オレンジ） 


水洗いサンフィルターは太陽光を当てると，脱臭効まび再生します。定期的にホコ U を取り除いて天日 
干ししてくださし、。 

♦巧れびひどい場合は中性洗剤洗いち可能ですび，破損しやすいためフィルターホルダーごと洗ってく 
ださい。 巧れを落した後は，必ず太陽光に当てて乾燥させてください。 

♦破損したとさ，長期間の使用でミちれびひどく落ちにくいとさは交換してください。 

•交換用フィルターはお買い上げの販売店で r 水洗いサンフィルタ ーLCF41」 と指定して購入してくださし、。 

バイオクリアフィルター(淡オレンジ） 

バイオク U アフィ j レターの 有効期間は約1 年ですび，ご使用状況により異なります。巧れ具合をときど 
さ点検してください。 

♦フィルターホルダーか日取り外してバイオク U アフィルターのミちれを点検してください。 

ミちれていた日掃除機で巧れを取り除いてください。ちれび取れない場合や，]年を経過した場合は. 
フィルターを交換してください。 

•交換用フィルターはお買い上げの販売店で r バイオクリアフィルター CFA1 1」と指定して購入して 
<ださい。 


〇 


〇 


空気清をフィルターを取り付けた 
フィルターホルダーを，エアコン 
本体に差し込み取付ける 

※水洗いサンフィルター,バイオ 
ク U アフィルターは左ちどち日 
へ装着して頂いてち結構です。 


エアフイルターを取付け，吸込パネルを閉じる 



4□ページ 


名 称 

効 果 

色 

交換のめやず 

型ま 

捆包数 

価格' 

水洗いサン 
フイルター 

お部屋に充満するニオイを脱臭して爽やかな空気を保ち 
ます。水でミ先し戍日干しするだけで脱臭自轨び再生します。 

オレンジ 

破損，汚れ 
がひどいとさ 

LCF 41 

1枚 

じ日0円(税込) 

パイオクリア 
フイルター 

酵素の力を使いフイルター上に捕集したアレル 
ギーの原因物質を分解します。 

级ルンジ 

約1年 

CFA 1 1 

1枚 

1,已75円(税込) 


上記フィルター価格は吕012年10月時点の価格です。変更になることびありますのでご了承ください。 

交換用の空気清ミきフィルターはお買い上げの販売店またはビーバー部品.消耗品オンラインショップでご購入 
ください。オンラインショップホームぺージ https :// ssl . mhiair . co . jp/shop 

V_ ノ 


ぉ手入れ 
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お手入れのしかた（つづき) 


シーズン後のお手入れ 


么を意長期間使用しない場合は，電源プラグを巧く 

プラグにホコ I 」びたまって発熱，乂災の原因になることびあります。 



お知らせ 


エアコンは運転停止時ち電力を消費しています。 

シーズンオフには電源プラグを巧いておくことをおすすめします。 


〇 冷房シーズン後は約2〜3時間空清運転 
をする 

ダストボックスのホコ U を捨てる 

陪38ページ 

エアフィルターを掃除して取り付ける 

陪4□ページ 


〇 室内-室がユニットとちに掃除する 

〇 リモコンの乾電池を取り出す 

液漏れによる故障を防ざます。 

防] 0ぺージ 




/ 

シーズン前の点検 


A 警告 

アース線び断線したり，外れていないか確認する 

アースび不完全な場合は，感電の原因になります。 


A を意 

据付台び請びたり傷んだりして不安定になっていないか確認する 

ユニッ トの落下につなびりケガなどの原因になることびあります。 


A ミ主意 

室内-室がユニットのまわりに通風の障害物がないよラにする 

故障の原因になることびあります。 


A ミ主意 

エアフィルターび取り付けられているか確認する 

故障の原因になることびあります。 


リモコンに乾電池を入れ1日き計を合わせる 電源プラグを差し込む 


の 

V 

を] 0ページ 

J 


点検整備について 

ご使用状態や周囲の環境によってち変わりますび，エアコンを数シーズン （3 〜已年）ご使用になりますと内 
部び巧れ能力び低下することびあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。 

♦点検整備には専門技術び必要です。費用など詳しいことはお買い上げの販売店または修理相談窓口にご相 
談ください。 

不適切な点検整備は機械の機能を損なラおそれびあります。 

♦点検整備はシーズンオフになされることをおすすめします。 

V. _/ 
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据え付けについて 


据 付 場 所 

♦エアコンの吹出口や吸込口のまわりに通風の障書になる物を置かないでください。 

♦次の場所に据え付けないでください。 

• 油の飛まつの多いところ。 

• 温泉地など硫化ガスび発生するところや潮風びあたるところ。 

このような場所では腐食などにより故障の原因になることびあります。販売店にご相談ください。 

♦室内ユニットから出る除湿水は，水はけの良いところに排水してください。 

♦密閉された部屋で換気扇を使用すると排水び逆流するおそれびあります。換気に見合ラ空気を取り入れられ 
るような開口部を設けてください。また高層マンション等で風の影響により部屋び負圧になる場合ち同様に 
開口部を設けてください。 

♦映像の乱れや雑音防止のためエアコン本体と U モコンはテレビやラジオなどか日] m じ(上離してください。 
( Im じ(上離してち雑音び入る場合はテレビ，ラジオなどを雑音の入らない場所まで離してください） 

♦電子式点灯方式の堂光灯（インノ（一夕堂光打など）とエアコン本体はできるだけ離してください。 

( U モコン送信距離び短くなることびあります） 

♦室内ユニット（吹出口）と火災報知器を1.已 m じ(上離してください。 

♦室内.室外 ユニッ トの下に他の家電製品や家財などを置かないでください。 

♦室内ユニットは直射日光びあたらないよラにしてください。 

変色や破損につなびる可能性びあります。 


、 




ノ 


運 

お 


> 


♦エアコンの重量に十分耐え，振動や運転音び増大しない場所に据え付けてください。 


♦室外ユニットの吹出口か日の風や運転音び隣家の迷惑にな日ないようにしてください。 

♦室外ユニットの吹出口や吸込口付近に障書物を置かないで<ださい。 

機能低下や運転音増大のちとになります。 

♦運転中に異常音びする場合は販売店にご相談ください。 




ノ 


么ま 意 



新築物件や U フォームなどの内装工事，床面のワックスびけ時には，エアコンの運転を避けてください。作業 
終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックス等の揮発成分びエアコン内部に付 
着し，水漏れや露飛びの原因になることびあります。 

\ J 


ぉ手入れ 
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故障かな？ 


このような場合は，故障ではありません 


ずぐに風がでない 

(運転ランプまたは 
エコランプ：ゆっくり点滅） 

♦暖房運転時（ホットキープ機能） 

暖かい風び出るまで送風を止めています。]〜2分間お待ちください。 

♦フィルター清掃時 

フィルター清掃び終わるまで，エアコン運転を待機しています。 

運転中ときどき風がでない 

(暖房運転時 
運転ランプまたは 
エコランプ：ゆっくり点滅） 

♦暖房運転時（雷取運転） 

室外ユニットについた雷をとかしています。そのままお待ちください。 

♦除湿運転時 

除湿水の再蒸発防止と省エネのため，ときどき送風を停止します。 

♦フィルター清掃時 

フィルター清掃び終わるまで，エアコン運転を待機しています。 

再運おしてちすぐに 
運転しない 

♦運転停止後，約3分間は再運転をストップしてエアコンを保護します。 
(運転内容を変更したとさち同様です） 

運転ランプ（緑）：点灯 

運転停止後，ファンがずぐに 
停止しない 

♦室内ファン：内部ク U —ン運転び設定されています。約2時間後に自動停 
止します。内部ク U - ン運転中は運転ランプび点灯します。 

♦室外ファン：本体保護のためファンび約1分間停止しません。 

電源プラグを巧いたあと， 

再度電源プラグを差しても 
運転を再開しない 

♦ 1」モコンで運転操作をして < ださい。 

停電復帰後，運転を再開しない 

♦ U モコンで運転操作をしてください。 

運転中，勝手に停止ずる 

♦オートオフ設定び「入」になっている場合，お部屋に人びいなくなった 
とさ約4時間で自動的に運転を停止します。 

室外 ユニッ トか5 
かや湯気が出る 

♦暖房時，雷取運転で雷びとけて，水や湯気となって出るためです。 

♦冷房時，冷えた配管などについた水分び滴下したちのです。 

室内 ユニッ トから 
霧がのさ出す 

♦冷房運転および除湿運転時（湿度び高いとさ） 

お部屋の空気びをたい風で冷やされて震状になるためです。 

の出□に露がつく 

♦冷房運転および除湿運転時（湿度び高いとさ） 

長時間運転を続けると.吹出口などに露び付し、て滴下することびあります。 

ピシピシ 

♦プラスチックの熱膨張，熱収縮の音です。 

水が流れるよラな音 

♦エアコン内部に液（冷媒）び流れる音です。 

ピューンピューン 

♦室外ユニットのコンプレッサび徐々に回転を上げ下げする音です。 

プシュ ー ，カチッ 

♦冷媒を制御する弁や電気部品び作動する音です。 

ポコポコ 

♦気密性び高い部屋で換気扇を運転するとエアコンのドレンホースか日外 
気び吸引される音です。 

気になる場合はお買い上げの販売店にご相談ください。 

フィルター清掃中に 
カサカサ，カタカタ 

♦フィルターを清掃している音です。 

室内の温度びほいほどフィルターび硬くなり，音び大さくなります。 


運転しない/停止しない 


水•霧び出る 


音'かずる 
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このような場合は，故障ではありません 


フィルター清掃運おを行って 
をエアフィルターに巧れが 
残っている 

♦ダストボックスにホコ U び溜まっている場合はホコ U を捨ててください。 

♦環境によりホコ U を除去でさない場合びあります。 

油ミちれや，タノ（コのヤニは除去でさない場合びあります。 

防38〜40ページ 

手動清掃ボタンを押してち清 
掃運転が行われない 

♦タイマーランプ（黄）び点滅している場合，吸込パネルび正しく取り付 
けられていない場合びあります。 b ®=37 ページ 

♦室内温度び1〇でじ(下または3已で L ソ上の時は，機器保護のためフィルター 
清掃運転は行いません。（フィルター清掃ランプび2回点滅します） 

♦フィルター清掃ランプ（緑）び3回点滅している時は，ダストボックス 
のホコ U を捨ててください。 b ®=38 ページ 

自動清掃設定にしているのに， 
清掃運転が行われない 

♦タイマーランプ（黄）び点滅している場合，吸込パネルび正しく取り付 
け日れていない場合びあります。 b ®=37 ページ 

♦室内温度び1〇でじ(下または3已で L ソ上の時は，機器保護のためフィルター 
清掃運転は行いません。 

♦運転時間び短いか，運転後に電源プラグを巧いている場合，自動での清 
掃運転は行われません。手動清掃ボタンで清掃運転を行ってください。 

♦フィルター清掃ランプ（緑）び3回点滅している時は，ダストボックス 
のホコ U を捨ててください。 b ®=38 ページ 

ダストボックスのホコリを捨 
ててちフィルター清掃ランプ 
が3回点滅している 

♦お手入れ時期のタイマーび U セットされていません。 

吸込ノ（ネルを開閉してください。 

を暖房運転中に突然フィル 
夕一自動清掃を開始ずる 

♦自動清掃設定「入」で長時間の連続運転をした場合，自動的にフィルター 
清掃運転を開始します。清掃運転完了後自動的に元の運転を開始します。 

フィルター清掃運おを停止で 
さない 

♦フィルター清掃運転を停止してか日，フィルターを初期位置に戻すため 
に]〜3分程かかります。 

フィルター清掃ランプが連続 
して点滅する。または U モコ 
ンに「フィルターエラー」が 
表示される 

♦フィルターび途中で停止していないか確認してください。 

途中で停止している場合，お手入れのしかたを参考に空気清ミきフィルター， 
ダストボックスび正しく取り付け日れていることを確認し，エアフィル 
ターを正規の位置に取り付けてください。防38〜40ページ 

のき出す風がにおう 

参エアコン内部に付いたタバコや化粧品などのにおいです。 

♦ナノミストイオン発生器近傍では微量のオゾンび発生するため，オゾン 
臭びすることびあります。 

ナノミストイオン発生部の穴 
から青い光が見える 

♦ナノミストイオン運転中は，発生部び青く光る場合びあります。 

タイマーランプだけが 
点滅している 

♦吸込パネルを正しく装着してください。37ページ 

運転停止中にエコランプだけ 
が点滅している 

♦ヒートアラーム設定び「入」になっている場合，お部屋の温度び3ぴ CL ソ上 
で高湿度な環境になっていることをお知日せしています。34ページ 


フイルタ清掃 


その他 


困つたとをは 
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お知らせ 



暖房運まちについて 

♦温度のほい外気か b 熱をくみ上げ室内に運び暖房を行います。外気温度び下びるにつれてくみ上げる熱び 
かなくなり暖房能力はほ下します。 


♦温風循環方式ですか日室温び上びるまで多少時間びかかります。 

♦室外ユニットより水や水蒸気び出ますび異常ではありません。これは雷取運転でとけた水または水蒸気び 
出るためです。 

霜取りについて 

外気温度び下びり湿度び高いとさは，室外ユニットに雷び付さ効率の良い暖房運転びでさません。 

このよラなとさは暖房運転を約3〜] 0分間(最長約1已分間)停止し，雷取運転を行います。 

♦雷取運転中は風の吹き出しび停止し r 運転」ランプまたはじ〕」ランプびゆっくり点滅 （1 .已秒 ON ,0. 已秒 OFF ) 
します。 

•雷取運転終了後は再び暖房運転に戻ります。_ ィ 


サービスをお申しつけになる前に次のことをお調べください。 


サービスを依頼される前に 


運おしない 

♦電源プラグびコンセントか日外れていませんか。 

♦停電またはブレーカーびおちていませんか。 

参入タイマー運転にセツトしてありませんか。 

エアコンの運まち動作に 
異常びあるとさ 

♦ノイズ（雷-違法電波-静電気-磁気等）による誤動作び考え日れます。 
運転を停止し電源プラグをないてください。3分 LU 上たってか日再運転 
してください。 

リモコン信号を受信しない 

参電池切れではありませんか。 

♦インノ（一夕照明を使用している部屋では受信しにくくなる場合びあります。 
お買し)上げの販売店にご相談ください。 

よく;ちスない 
よく暖ま5ない 

♦温度-風量の設定は適切ですか。 

♦エアフィルターび目詰まりしていませんか。 

参窓やドアび開いていませんか。 

参パワーセーブ設定になっていませんか。 

♦人感センサーび設定されていませんか。 

をスび悪い 

V 

♦お部屋に直射日光びあたっていませんか。 

♦お部屋の中に思わめ熱源びありませんか。 

♦室内の人数び多過ぎませんか。 


じ(上のことをお調べいただいてち正常な運転をしないとさ，4已ページの「このよラな場合は，故障ではありませ 
ん」を見ても疑問びとけないとき，また.下記のにのようなときはすぐ販売店に」に記載された現象び現れたと 
さは電源を切つてお買い上げの販売店にご連絡ください。 


このようなときはずぐ販売店に 


次のようなときは，ずぐに電源プラグを巧いて販売店にご連絡くださし、。 
特に長年ご使用され ている 場合はごミ主意ください。 


参電源プラグやコードの被覆び破れているとき 
参ブレーカーがたびたびおちるとさ 
参テレビやラジオなど他の機器に誤動作びあるとを 
参巧水，台風など天災でエアコンび水没したとき 

参電源プラグやコードが異常に熱いとき 
参運転中に異常音が出るとを 


参本体表示部の「運転」「タイマー」ランプび 
速く点滅 （0 万秒 ON , 0万秒 OFF ) したとき， 
およびリモコンの「見てみて」ボタンを巧し 
て該断記号（陪=50ページ）び表示されたと 
さ 

参電源プラグを巧き，3分] U 上たってか5再運転 
してもなお運転動作に異常があるとき 

参その他異常を感じたとき 

















仕 様 


(冷房-ヒートポンプ暖房兼用セパレート形) 




开ミ 式 

SRK22SP 

SRK2 已 SP 

SRK28SP ^ 

項 目 


''' ^ 


(室外 SRC22SP) 

(室外 SRC2 己 SP) 

煌が SRC28SP) 

電 源 


単ネ目1 00V 己白/ 60Hz 

、么 

/で 厉 

m 

力 

kW 

2.2(0 .日〜 3.2) 

2.己 （0.9 〜 3.4) 

2.8 (0.9 〜 3.7) 

暖 房 

能 

力 

2.5 (0.8-5.7) 

2.8 (0.8-5.7) 

3.6 (0.8-6.9) 

消費電力 

、ム 

/で 

房 

W 

420 (160 〜82巳） 

520(160-915) 

己9巳！:]已〇〜108巳） 

暖 

房 

44已（]3己〜147己） 

已2已（] 3已〜147己） 

7日已(:] 4日〜] 9日己） 

通年エネルギー;肖費効率 (APF) 


6.8 

目.7 

日.7 

運転電流 

、厶 

/で 

房 

A 

4.6 

已 .7 

日.3 

暖 

房 

4.9 

5.7 

7.3 

運輯音 

、ム 

/で 

房 

服 

4己〔43〕 

46〔43〕 

47〔44〕 

暖 

房 

47〔42〕 

47〔43〕 

49〔46〕 

概略;令暖房 

、ム 

/で 

房 

m 

10-15(6-9) 

11〜]7 口〜1の 

13〜 19(8 〜 12) 

可能面積 

暖 

房 

(畳） 

日〜1 ] (目〜 7) 

1日〜] 3(6 〜 8) 

13〜1目 （8 〜1の 

外形寸法 

室 

内 

mm 

294X798X293 

(高さ X 幅 X 奥わ） 

室 

外 

巨 40X800X2 吕日 

製品質量 

V 

室 

内 

指 

14.5 

室 

外 

43.0 

47.0 ) 




形 式 

SRK36SP 
(室外 SRC36SP) 

SRK40SP2 
僮が SRC40SP2) 

SRK 已巨 SP2 
(室が SRC 己 6SPS) 

電 源 


単相 1 00 V 己 0/60HZ 

単相20白 V 

已 0/60HZ 

、ム 

/で 厉 

能 

力 

kW 

3.目（日.目〜3.日） 

4.日 （1 .日〜4.目） 

己.目 （1 .日〜己.目） 

暖 房 

能 

力 

4.2 (0.8 〜日.目） 

己. 0(0. 目〜目. □) 

6.7 (0.9-9.1) 

消費電力 

、厶 

/で 

房 

W 

99已 （1 已〇〜123 0) 

吕9己!:]8己〜1已9己） 

20已0(] 8己〜229已） 

暖 

房 

900 (140 〜 1曰9己） 

1 ] 30(] 70 〜 287 0) 

1890(] 70 〜 291己） 

通年エネルギー消‘費効率 (APF) 


6.1 

6.1 

已 .3 

運転電流 

、ム 

/で 

房 

A 

10.3 

已 .3 

10.9 

暖 

房 

9.3 

6.1 

10.1 

運転音 

、厶 

/で 

房 

dB 

47〔48〕 

已〇〔己0〕 

已2〔己4〕 

暖 

房 

49〔已0〕 

己]〔己日〕 

己]〔己4〕 

概略冷暖房 

、厶 

/で 

房 

m 

1目〜2已 （1 日〜1己） 

18-28(1 1 〜 17) 

2己〜 39(1 己〜 23) 

可能面積 

暖 

房 

(畳） 

1巳〜 19(9 〜 12) 

18-23(1 1-14) 

24〜3日り已〜] 8) 

外お寸法 

室 

内 

mm 

294 X 798 X 2 吕3 

(局 さ X 幅 X 奥わ） 

室 

外 

640 X 800 X 290 

製品質量 

V 

室 

内 

kg 

14.5 

室 

外 


47.0 

J 


♦を暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいた値です。 

♦概略を-暖房可能面積欄の鄭値は. （木造-南向き和き) 〜 傳筋ァパート.南向き洋壹) を示しまず。 

♦運転音は日本工業規格 （ JISC 9 己] 2) に基づいて測定した値で〔〕の値は室外側を示します。 
♦本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示します。 

♦ U モコンで停止したときちマイコンを働かせるため約 0.8 W (22, 25, 28, 36 SP ) 

または，約 0.9 W (4 □.已日 SP 2) の電力を消費します。 


ホームぺージを ◊ビ _ ノ（ーエアコン.ホー ムぺ ーン . http :// www . beaver.jp 

■ ム。•- ◊ビーバーエアコン.お問い合わせ総合窓口 . http :// www . beaver . jp/contact 

し'る用 ^ で-しし、 ◊ヒ_ノ、_音!^品.消耗品オンラインシヨップ . https :// ssl . mhiair . co . jp/shop 


困つたとをは 
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ランプが点滅したときは 

フィルター清掃ランプ(織び点滅したときは 

♦ ly 下の手順で状態を確認してください 


ランプ表示 


内 


容 


ゆっくり点滅 故障ではありません。フィルター清掃を途中で止めた時に，エアフィルターを初期位置に 

(1.5 秒 ON , 0.5 秒 OFF ) 戻しています。 


2回点滅 


故障ではありません。お部屋の温度び] 0° CL ソ下または 35° CLU 上の時は，機器保護のため 
フィルター清掃運転は行いません。かし時間をあけてか日，再度フィルター清掃運転を実 
施してください。 


3回点滅 故障ではありません。ダストボックスのお手入れ時期です。陪=38ページ 


じ(下の手順でエアフィルターを取り付けなおしてくださし、。 


A 運畦を停止し-電源プラグを巧く 


〇 


吸込パネルを開ける 

原3 7ページ 


連続点滅 
(0 .嫩 ON , 0.嫩 OFF ) 

'リモコンの「見、 
てみて」ボタ 
ンを巧ずと， 
ディスプレイ 
に！■フィルター 
エ ラー」 が表 
、のされる / 


〇 


ダストボックスをがす 

防3 8ページ 


〇 


エアフイルターをがす 

が4□ぺージ 


@エアフィルターを取り付ける 

一 陪4□ぺージ 


〇 


ダストボックスを取り付ける 

岐39ページ 



み 吸込パネルを閉じて，電源を入れる 


]〜3分間，エアフィルターの位置を自動 
調整します。〔フィルター清掃ランプ（緑） 
び点打します〕 

再度フィルター清掃ランプび点滅する場 
合は，〇〜〇を再度実施してください。 
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運転ランプ(緑)やタイマーランプ(黄)び点滅したときは 

♦エアコンに異常び起きていまず 


♦本体表示部の運転ランプ(緑)の点滅や,タイマーランプ(黄)の点滅で 
エアコンの異常をお知らせします。 

♦リモコンの r 見てみて」ボタンを巧してください。液晶表示部に診断 
記号とメッセージび表示されます。 

♦ r 診断記号」「異萬の様子」「製品形式」などをお買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 

♦停止ボタンを巧し，停止してください。 

♦該断記号一覧 


異常 内容 

U 

モコン表示 

ランプ表示 

診断記号 

メッセージ 

運転 ランプ 很） 

タイマ-ランプ 

シ U アル乾送エラー 

05 

シ U アルェラー 

点 巧 

6回点滅 

室内熱交センサ異常 

06 

内ネツコウセンサェラー 

1回点滅 

点 灯 

室内吸込センサ異常 

07 

内スイコ S センサェラー 

2回点滅 

点 灯 

室内ファンモータ異常 

16 

内ファンモーターェラー 

6回点滅 

点 灯 

圧縮機過熱異常 

36 

コンプカネツ 

点 巧 

已回点滅 

室が熱交(液管)センサ異常 

37 

外ネツコウセンヴェラー 

点 M 

2回点滅 

室外外温センサ異常 

38 

外オンセンサェラー 

点 滅 

1回点滅 

吐出管センサ異常 

3白 

コンプ T d センサェラー 

点 M 

4回点滅 

過電流異常 

42 

カレントカット 

点 巧 

1回点滅 

異電圧 （200 V 機のみ） 

47 

イ デン アツ 

已回点滅 

点 灯 

室がファンモータ異常 

48 

外ファン モー タェ ラー 

点 巧 

7回点滅 

パワトラ故障 

已 1 

パワトラェラー 

点 巧 

4回点滅 

電流制限異常 

已 S 

カレントセーフ 

点 巧 

3回点滅 

室外機異常 



点 巧 

2回点滅 

冷房高圧異常 

己白 

外キェ ラー 

連続点滅 

冷凍サイクルシステム保護 



7回点滅 

点 灯 

圧縮機異常 

色〇 

□ —夕 一 n ック 

2回点滅 

2回点滅 



お知5せ 

•運転ランプ（緑）またはエコランプ（青）びゆっくり点滅 （1 .已秒 ON , 

0.已秒 OFF ) しているとさはエアコンの故障や異常ではありません。暖房 
時の霜取時や暖かい風び出るまで送風をとめているときやフィルター清掃 
中に運転したとさは，ゆっくり点滅しています。 

参タイマーランプだけび点滅している場合は吸込パネルび正しく装着されて 
いません。詳しくは37ページ r 吸込パネルのお手入れ」をお読みください。 
•リモコンに「フィルターエラー」び表示される場合は49ページをお読み 
<ださし、。 



保証と アフターサービス (必ずお読みください) 


4己，4日ページに従って調べていただをなお異常のあるとを， 
および47ページのようなときにはお買い上げの販売店にご 
連絡 < ださい。 


連絡していただきたいこと 

•製品お式，お買い上げ年■月 一 保証書をご覧 < ださい。 

参異常の内容-でさるだけ詳しく。 

参ご住所' ご氏名' 電話番号 ♦訪問ご希望日時 


イ呆証書は所定項目への記入と販売店印び押してあることをご 
確認のラえお買い上げの販売店よりお受け取りいただを大切 
に保管してください。 


保証期間はお買い上げの曰から 1 年間です。ただし;令媒回路 
部品は5年間です。保証期間内に万一故障した場合はな証書 
の規定に従って，お買い上げの販売店び修理させていただを 
まず。尚，修理に際しましてはな証書をご提示ください。 


修理によっ てエ アコンの機能び維持でをる場合は，お客様の 
ご要望により有料（技術料+部品代+出張料など）で修理さ 
せていただをます。尚，機器の異常びなかった場合，修理を 
しない場合ち技術料，出張料び必要となります。 

修理については販売店にご相談ください。 

参修理料金の仕組み 


技術料 
部品代 
出張料 


診断-修理-調整-点検などの費用です。 
修理に使用した部品および補助材料代です。 
ご依頼により，技術をを派遣する費用です。 


エァ〕ンの補修用性旨潮品の保ち期間は製造巧切後1〇年です。 
補修用性能部品とは，その製品の機能を維持ずるために必要 
な部品です。 


お買い上げの販売店または I 
せ < ださい。 


r 修理受付窓口」 にお問い合わ 


ご不明な点は 


保証期間などについて 


補修用性能部品の保有期間について 


保証書別添について 


保記期間経過後の修理について 


サービスを お申し出になるとさ 


困つたとをは 
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お客様メモ 


後曰のために記入しておいて<ださい。サービスを依頼されるとさお役にたちます。 
購入店名 担当者 


話 


購入曰 


お客様ごキ目談窓 □ 


◊フィルターや U モコンなどのごま文，修理のご依頼，お取り扱い-お手入れなどのご相談はまず お買い上げの販 
売店までお問い合わせください。 


◊転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談できない場合，修理のご依頼は 「修理受付窓 □」へどラぞ。 


が 


% 


サービスフ□ントセンター 
修理受付窓 □ 全国共通 
24時間 web ヴービス受付 


フリー コール キユがゴヨ巧 3 日にチタイオウ ^ t n , ,。ム~ 

1 }^旧電話 .PHSb、b 

OlSu —975— 365 &ご利用できます。 

http://www.beaver.ip/contact に尸クセ乂しこくたと ' し、 


% 




◊ご購入についてのご相談，お取り扱い方法-お手入れ方法についてのお問い合わせは 「お買物相談室」へ どうぞ。 

フリー〕ール ィ\イ ジユウ]ウサンキユー 

ビーパ’ーエアコンお買物相談室 0120-81-1539 携帯電話 . PHS からもご利用できます。 

受付時間平日（月曜日〜金曜日）目： 00〜]2: 00,13: □□〜17: 00 


長期使用製品を全表示制度に昼づ< 本体表示について 
(本体への表示内容） 

※経年劣化により危害の発生び高まるおそれびあることをま 
意喚起するために電気用品ま全法で義務付けられた1;(下の 
表示を本体の銘板近傍に行っていまず。 

【製造年】（本体の銘板の中に西暦4巧で表示してあります） 



※【設計上の標準使用期間】10年 

A 

設計上の標準使用期間を超えてお使いい 


ただいた場合は，経年劣化による発乂- 


けが等の事故に至るおそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など，ち記の標準的な使用条件に基づ< 
経年劣化に巧して，製造した年からま全上支障な<使用す 
ることびでさる標準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は，無償保証期間とは異なりまず。 
また，一般的な故障を f 呆証するをのでもありません。 


■標準使用条件 ルームエアコンディシヨナの設計上の標準使用期間 
を設定するための標準使巧条件 （ JISC 9921-3) による 


電源電圧 

定格表 7 J \ 電圧による 


周波数 

曰0/色 OHz 


冷房室内温度 

の。じ (乾球温度） 


冷房室内湿度 

47% (湿球温度1目む） 

環境 

条件 

冷房室が温度 

3已で（乾球温度） 

冷房室が湿度 

40% (湿球温度24む） 

暖厉室内温度 

20で（乾球温度） 


暖ぉ室内湿度 

曰9% (湿球温度1己で） 


暖房室が温度 

7む（乾球温度） 


暖房室列湿度 

87% (湿球温度日で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷 

住 宅 

木造平屋，南向き和室，居間 

条件 

部屋の広さ 

製品能力に見含ったにさの部屋（畳数） 


] 年当たりの使用 

冷房：目月2日から9月21日までのり2日間 


曰数(東京モデル） 

暖房：1日月28曰か54月14日までの16目日間 

想定 

1曰当たりの使用 

冷房：目時間/曰 

時間 

時間 

暖房： 7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房： 11008 時間/年 


暖房： 11183 時間/年 


♦設置状況や環境，使用頻度び上記の条件と異なる場合，または，本来の使用目的かでご使用された場合は，設計上の標準 
使用期間より短い期間で経年劣化による発乂-けび等の事故に至るおそれびあります。 


愛情点検 


り 


長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！ 


このよラな 
ことはあ0 
ませんか。 


♦電源コードプラグび異常に熱い 
♦電源プラグび変色している 
♦こげくさい臭いびする 
♦ブレーカーび頻繁に落ちる 

♦架台や吊り下げ等の取付部品び腐食していたり，取付び 
ゆるんでいる 

♦室内ユニットか5水漏れびする 


N 運転を停止し.コンセントか 
ら電源プラグを抜いてくださ 
故障や事故防止のため， 
n /必ず販売店に点検•修理(有料） 
レ をご相談ください。 


♦ 廃棄時のごま意 ♦ 


吕〇01年4月施行の家電 U サイクル法では，お客様がご使用済みのエアコン 
を廃棄される場合は，収集•運搬料金と再商品化等料金をおま仏いいただを， 
販売店や市町村に適正に引さ渡ずことが求め6れていまず。 


^=羡重工業饰を會肘 


兰菱重工業 ㈱ を熱事業本部愛知県清須市西化把島町旭=了目1ま地 
兰菱重工空調システム ㈱ 東京都品り I 区西五反田 7-2 已-已 
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